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Osprzęt
Forix

Program
Plexo IP55/IP66

Osprzęt 
wandaloodporny
Soliroc

Batibox

Sieci 
multimedialne

str. 910
Forix IP20: 
Tabela doboru 
mechanizmów

str. 916
Forix IP44:
Tabela doboru 
mechanizmów

str. 941
Tabela doboru 
mechanizmów 
i akcesoriów

str. 960
Tabela doboru

str. 948
Batibox™
Puszki do ścian 
karton-gips

str.850
Tabela doboru 
mechanizmów, puszek, 
uchwytów i ramek

str. 873
Ograniczki przepięć

str. 920
Plexo IP55 – osprzęt 
natynkowy i podtynkowy 
kompletny: Tabela 
doboru mechanizmów
str. 929
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy:
Gniazda zasilające

str. 880
Gniazda telefoniczne, 
telewizyjne

Program 
Mosaic

POLECAMY

OSPRZĘT 
ELEKTRO­
INSTALACYJNY

Gniazda i łączniki 
w kolorze 
antracytowym
(str. 866)

Ładowarki 
indukcyjne
(str. 874)
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str. 951
Batibox™
Puszki do ścian 
murowanych

str. 963
Elementy modułowe 
na szynę TH35

str. 953
Batibox™
Puszki uniwersalne

str. 964
Gniazda komputerowe, 
medialne, telewizyjne, 
światłowodowe

str. 965
Wzmacniacze TV, 
akcesoria i elementy 
połączeniowe

str. 955
Batibox™
Dane wymiarowe 
puszek

str. 956
Batibox™
Tabela doboru 
puszek

str. 944
Łączniki, przyciski, 
mechanizmy 
z kluczem, oświetlenie 
sygnalizacyjne

str. 882
Gniazda audio/wideo

str. 868
Ściemniacze 
przyciskowe

str. 874
Ładowarki USB 
i indukcyjne

str. 876
Gniazda wtyczkowe

str. 887
Ramki, uchwyty 
montażowe i puszki 
natynkowe

str. 912
Forix IP20:
Gniazda wtyczkowe

str. 917
Forix IP44:
Gniazda wtyczkowe 
i akcesoria, dane 
wymiarowe
str. 921
Plexo IP55 p/t 
kompletne – łączniki, 
przyciski, gniazd

str. 931
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy: Puszki, 
uchwyty, akcesoria, 
dane wymiarowe
str. 944
Gniazda wtyczkowe

str. 945
Gniazda telewizyjne, 
komputerowe

str. 945
Ramki, puszki, 
akcesoria

str. 871
Wyłączniki czasowe, 
awaryjne i na klucz

str. 878
Gniazda RJ45, 

str. 891
Antybakteryjny system 
przyzywowy

str. 912
Forix IP20:
Gniazda telewizyjne, 
telefoniczne, 
informatyczne

str. 922
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy: Tabela 
doboru mechanizmów, 
puszek, akcesoriów
str. 933
Plexo IP55 
– puszki rozgałęźne 
z przepustami 
i akcesoria

str. 937
Plexo IP66

str. 872
Regulacja ogrzewania 
i sterowanie roletami

str. 913
Forix IP20:
Akcesoria i dane 
wymiarowe

str. 927
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy: Łączniki, 
łączniki automatyczne, 
specjalne, przyciski

str. 866
Łączniki, przyciski, 
łączniki automatyczne

str. 873
Wyłączniki różnicowo- 
i nadprądowe, 
transformatory

str. 912
Forix IP20:
Łączniki, przyciski

str. 917
Forix IP44:
Łączniki, przyciski

str. 921
Plexo IP55 n/t 
kompletne – łączniki, 
przyciski, gniazda

str. 930
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy:
Gniazda komputerowe

Soliroc
osprzęt 
wandaloodporny
(str. 940)

Plexo IP66
(str. 938)
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Co to jest Program Mosaic™?
Rozwiązania Mosaic są zaprojektowane tak, aby spełniały specyficzne wymagania miejsc pracy 
i pomieszczeń profesjonalnych.
Program jest odpowiedzią na:
– potrzebę zwiększenia funkcjonalności budynku,
– potrzebę kompatybilności wszystkich elementów systemu,
– potrzebę jednakowej estetyki wszystkich instalacji elektrycznych i elektronicznych.

Zalety Programu Mosaic™
n �Szybkość podłączenia: 

Produkty wyposażone w zaciski automatyczne oraz 
złącze LINK, gwarantujące bezpieczeństwo i pewność 
połączenia.

n �Elastyczność i możliwość rozbudowy instalacji: 
Dla każdej konfiguracji (sufit podwieszany, podłoga 
techniczna) jest w Programie Mosaic rozwiązanie 
dla instalacji elektrycznych oraz informatycznych.

n �Estetyka i ergonomia starannie 
zaprojektowana: 
Dla wydajnych i komfortowych miejsc pracy.

n �Łatwa konserwacja: 
Łatwy dostęp dla konserwatorów do wszystkich 
elementów instalacji (kolumny, korytka, puszki 
podłogowe itd.).

848

Gniazdo płaskie: projekt formalny Gniazdo płaskie: koncepcja 3D Gniazdo płaskie: zdjęcie produktu finalnego

Program Mosaic™
Ewolucja

w stronę większej
funkcjonalności Kompleksowe rozwiązania instalacji 

elektrycznych i informatycznych
do biur i miejsc pracy.

PROGRAM MOSAIC™



849849

Zalety Programu Mosaic™

Gniazda USB i RCA 
audio i wideo

Blok biurowy

Blok zasilający

Puszka 
do ścian suchych

Puszki podłogowe

Panel sterowania 
oświetleniem

Wskaźnik 
przeszkody

Kanały instalacyjne 
DLP

Kolumna

Do instalacji elektrycznych 
i informatycznych.

Do każdego pomieszczenia 
w budynku – rozwiązania 
dostosowane do potrzeb 
profesjonalnego charakteru 
otoczenia.

Doskonałe połączenie 
ze wszystkimi elementami 
instalacji: korytkami, 
puszkami, kolumnami, 
puszkami podłogowymi itd.

Komfort, efektywność 
i ergonomia dla użytkownika.

Rozwiązania ułatwiające 
prowadzenie konferencji 
i organizację sal spotkań.

Urządzenia do ciągów 
komunikacyjnych, ułatwiające 
przejrzyste oznakowanie 
ważnych miejsc i automatyczne 
podświetlenie przeszkód.

Program Mosaic umożliwia 
instalację aparatury w dowolnej 
konfiguracji we wszystkich 
uchwytach.

W ŚCIANIE
– �Doskonała synergia 

z puszkami podtynkowymi 
Programu Batibox.

NA ŚCIANIE
– �Kanały DLP łączą się 

doskonale z elementami 
Programu Mosaic.

PRZEZ SUFIT PODWIESZANY
– �Kolumny do wszystkich 

zastosowań o dużej 
elastyczności i swobodzie 
użytkowania.

NA LUB W PODŁODZE
– �Puszki podłogowe, 

kolumny i bloki zasilające, 
przystosowane do instalacji 
w systemie Mosaic.

NA BIURKU LUB W JEGO POBLIŻU
– �Bloki biurowe, minikolumny 

i bloki dla sal konferencyjnych: 
estetyka i ergonomia.

200 RÓŻNYCH FUNKCJI DOWOLNE MIEJSCE INSTALACJI

Gniazdo płaskie
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tabela doboru mechanizmów Mosaic™

MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

1-
m

o
d

uł
o

w
e

Łącznik jednobiegunowy – 10 AX 0770 00L - -

Łącznik schodowy – 10 AX 
(opcjonalne podświetlenie)

2780 01L
0787 10L
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 01L 0791 01L

Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A 
(opcjonalne podświetlenie)

2780 30L
0787 14L
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 30L 0791 30L

Łącznik schodowy – 20 AX 
(opcjonalne podświetlenie) 0770 60L - -

2-
m

o
d

uł
o

w
e

Łącznik jednobiegunowy – 10 AX 0770 10L - -

Łącznik schodowy – 10 AX
(opcjonalne podświetlenie)

2780 11L
0787 11L
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 11L 0791 11L

Łącznik schodowy – 20 AX 0770 92 - -

Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A 
(opcjonalne podświetlenie)

2780 40L
0787 15L
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 40L 0791 40L

Przycisk przełączny NO/NC 
z uchwytem etykiety – 6 A

0770 43L
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)
- -

Łącznik krzyżowy – 10 AX 0770 21L 0792 21L -

Łącznik dwubiegunowy – 20 AX 
(opcjonalne podświetlenie) 0770 50L - -

Łącznik schodowy dwubiegunowy – 20 AX 
(opcjonalne podświetlenie) 0770 63L - -

1-
m

o
d

uł
o

w
e

Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A 0770 33L - -

Podświetlenie 0,15 mA

+

+ 0676 86L

Podświetlenie 0,15 mA 12/24/48 V~ + 0676 87L

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia 3 mA + 0676 85L

Wskaźnik włączenia 3 mA + 0676 88L

Podświetlenie, wskaźnik napięcia 
lub wskaźnik włączenia 3 mA

+ 	 + �0676 64 (biały) 
0676 63 (zielony)

2-
m

o
d

uł
o

w
e

Podświetlenie 0,15 mA

+

+ 0676 86L

Podświetlenie 0,15 mA 12/24/48 V~ + 0676 87L

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia 3 mA + 0676 85L

Wskaźnik włączenia 3 mA + 0676 88L

Łącznik schodowy – 20 AX 
z możliwością montażu wskaźnika/podświetlenia LED 0770 94 - -

Podświetlenie, wskaźnik napięcia, 
lub wskaźnik włączenia 3 mA

+ 	 + �0676 64 (biały) 
0676 63 (zielony)

Podświetlenie 0,15 mA

+ 

6650 90

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia 3 mA 6650 91

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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tabela doboru mechanizmów Mosaic™

MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)

 1
-m

o
d

uł
o

w
e

Łącznik świecznikowy – 10 AX

 

2 x 0770 00L - -

Łącznik schodowy podwójny – 10 AX 
(opcjonalne podświetlenie)

2 x 2780 01L
2 x 0787 10L

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

2 x 0792 01L 2 x 0791 01L

Przycisk podwójny NO – 6 A 
(opcjonalne podświetlenie)

2 x 2780 30L
2 x 0787 14L 

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

2 x 0792 30L 2 x 0791 30L

Łącznik schodowy podwójny – 20 AX
(opcjonalne podświetlenie)  

2 x 0770 60L - -

Przycisk podwójny NO – 6 A 2 x 0770 33L - -

Podświetlenie 0,15 mA

+

+ 2 x 0676 86L

Podświetlenie 0,15 mA 12/24/48 V~ + 2 x 0676 87L

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia 3 mA + 2 x 0676 85L

Wskaźnik włączenia 3 mA + 2 x 0676 88L

Podświetlenie, wskaźnik napięcia 
lub wskaźnik włączenia 3 mA

	 + �2 x 0676 64 (biały) 
2 x 0676 63 (zielony)

2-
m

o
d

uł
o

w
e

Łącznik potrójny – 20 AX 5720 43 - -

Łącznik schodowy podwójny + łącznik jednobiegunowy 5720 44 - -

Łą
cz

ni
ki

 a
ut

o
m

at
yc

zn
e

Łącznik bezdotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W
0766 66

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

- -

Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W
0787 09

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

- -

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego
do lamp energooszczędnych z możliwością ręcznego 
załączania – LED 3–100 W, 3–250 W

0784 59 - -

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego
do lamp energooszczędnych – LED 3–100 W, 3–250 W 0784 58 0792 47 -

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym
do lamp energooszczędnych – LED 3–50 W, 3–400 W 0784 50 - -

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 0–2000 W 
(regulacja parametrów za pomocą pilotów nr ref. 0882 35/30) 0784 54 0792 58 -

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 0–2000 W 
(z czujnikiem obecności, automatyczne wyłączanie, ręczne lub 
automatyczne załączanie, regulacja parametrów za pomocą 
pilotów nr ref. 0882 35/30)

0784 52 - -

Kompensator 0401 49

Konfigurator z klawiaturą 
(do ustawiania parametrów pracy łączników automatycznych) 0882 35 - -

Konfigurator z wyświetlaczem 
(do ustawiania parametrów pracy łączników automatycznych) 0882 30 - -

Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem po 10 min. 0770 15 0792 15 -

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)

Ś
ci

em
ni

ac
ze

Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3–400 W (3–75 W dla LED) 
(2-przewodowy, współpracuje ze ściemnialnymi lampami 
fluorescencyjnymi i diodowymi)

0784 07 0792 07 -

Ściemniacz przyciskowy 40–600 W 
(2-przewodowy do obciążeń RC) 1) 0784 05 - -

Ściemniacz przyciskowy 100–1000 W 
(3-przewodowy do obciążeń RLC) 2) 0784 02 - -

Ściemniacz przyciskowy 0–10 V 0784 04 - -

Sterownik ściemniacza modułowego 
(do nr ref. 0036 60/71) 0784 10 - -

Ściemniacz 1-strefowy DALI RGB 0784 03 - -

Ściemniacz dotykowy 4-strefowy DALI RGB 0488 60 - -

Zasilacz DALI 0035 15 - -

Łą
cz

ni
ki

 h
o

te
lo

w
e

Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę standardu ISO 
(po wyłamaniu plastikowych ograniczeń dla wprowadzenia 
karty nr ref. 0898 06)

 

0784 45 - -

Karta hotelowa z uchwytem etykiety w kolorze 
przezroczystym przydymionym do łącznika nr ref. 0675 63 
(rozmiar etykiety wys. x szer. – 38 x 96 mm) rozmiar części 
roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm)

0898 06 - -

Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz 0767 28 - -

Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz 
(do łącznika nr ref. 0767 28, rozmiar wys. x szer. – 85,60 x 53,98 mm) 0767 11 - -

Łą
cz

ni
ki

 c
za

so
w

e 
i c

ię
g

no
w

e

Łącznik czasowy – 1000 W 
(25 s – 15 min.) 0784 20 - -

Programator czasowy – 1200 W 0784 25 - -

Łącznik schodowy z cięgnem – 10 AX 0770 14 - -

Przycisk przełączny z cięgnem NO/NC – 6 A 0770 44 - -

Cięgno 1,5 m 0898 05 - -

STEROWANIE WENTYLACJĄ, WYŁĄCZNIKI AWARYJNE I NA KLUCZ, PRZEKAŹNIK

Łą
cz

ni
ki

 w
en

ty
la

cj
i i

 n
a 

kl
uc

z

Łącznik wentylacji – 10 AX 0770 27L - -

Wyłącznik awaryjny odblokowywany kluczem 0766 01 - -

Wyłącznik awaryjny odblokowywany przez obrót gałki 0766 02 - -

Łącznik na klucz do lamp awaryjnych 0766 30 - -

Łącznik 2-pozycyjny 0770 72 - -

Łącznik 3-pozycyjny 0770 73 - -

Łącznik 2-pozycyjny bez wkładki 0770 74 - -

Łącznik 3-pozycyjny bez wkładki 0770 75 - -

Wkładka z kluczykami 0697 95 - -

Przekaźnik jednobiegunowy 0766 90 - -

1) Lampy żarowe i halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym.
2) Lampy żarowe i halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym i elektronicznym 

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

STEROWANIE OGRZEWANIEM

T
er

m
o

st
at

y

Termostat elektroniczny z pokrętłem 0767 20 - -

Termostat do ogrzewania podłogowego z sondą 4 m 5722 63 - -

Termostat programowalny z wyświetlaczem 0767 21 - -

Czujnik do termostatu modułowego 
(do nr ref. 0038 40) 0767 23 - -

STEROWANIE ROLETAMI

Łą
cz

ni
ki

 i 
p

rz
yc

is
ki Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 6 A

0770 26
0787 05

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0792 26
-

0791 26L
-

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 6 A 0770 28 0792 28 -

Przekaźnik do grupowego sterowania roletami 0676 22 - -

Przycisk do pośredniego sterowania roletami 6 A1) 0770 25 0792 25 -

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 16 A – 250 V~ 0775 40 - -

Moduł wymienny zabezpieczenia przeciwprzepięciowego 0775 41 - -

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Dzwonek 8 V~ 
(70 dB na 1 m) 0766 40 - -

Dzwonek 230 V~ 
(70 dB na 1 m) 0766 41 - -

Dzwonek 12–24–48 V DC 
(80 dB na 1 m) 0766 42 - -

OCHRONA PRZETĘŻENIOWA I PRZECIWPORAŻENIOWA

Wyłącznik nadprądowy 1P+N C 10 A  0775 21 - -

Wyłącznik nadprądowy 1P+N C 16 A  0775 22 - -

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C 10 A – 30 mA AC 0775 31 - -

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C 16 A – 30 mA AC 0775 32 - -

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C 10 A – 10 mA AC 0775 33 - -

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C 16 A – 10 mA AC 0775 34 - -

ŁADOWARKI INDUKCYJNE

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 1000 mA – wersja 
osprzętowa Mosaic do montażu w ramkach + USB 
Typ-A 2400 mA

- 0775 98 
(aluminiowy/czarny) -

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 1000 mA – wersja 
do montażu w blacie mebli - 0775 80 

(aluminiowy/czarny) -

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 1000 mA – wersja 
do montażu w przestrzeniach publicznych i na ścianie - 0775 99 

(aluminiowy/czarny) -

1) Sterowanie przez układ sterujący rolety.

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt Inny

GNIAZDA USB

Gniazdo USB 1-modułowe 1,5 A Typ-A 0775 91 0793 91 - -

Gniazdo USB 1-modułowe 1,5 A Typ-C 0775 89 0793 89 - -

Gniazdo 2 x USB 3 A Typ-A + Typ-A 2785 94L 0793 94 0791 94L -

Gniazdo 2 x USB 3 A Typ-A + Typ-C 0775 92 0793 92 - -

Gniazdo 2 x USB 3 A Typ-C + Typ-C 0775 90 0793 90 - -

Gniazdo USB 3 A Typ-A + Typ-A + gniazdo 2P+Z  
zestaw zespolony 0775 95 0793 95 - -

Gniazdo USB 1,5 A Typ-C + gniazdo 2P+Z płaskie 0771 61L 0791 61L 0793 61L -

Gniazdo Link 2 x USB 3 A Typ-A + Typ-C
0775 70L 0792 93L 0791 93L -
0775 81L 

(0771 00L w komplecie) - - -

GNIAZDA ZASILAJĄCE

G
ni

az
d

a 
p

o
je

d
yn

cz
e

Szybkozłączka do gniazd MOSAIC 0771 00L 
 (czarny)

Gniazdo 2P 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne) 0771 10 - - -

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne) - 0792 71 0791 21L -

Gniazdo antybakteryjne z możliwością montażu wskaźnika 
2P+Z 16 A – 250 V~ (zaciski automatyczne) 0771 12 - - -

Wskaźnik napięcia 3 mA + + 0676 64 
(biały) - - 0676 63 

 (zielony)

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V± 
(zaciski śrubowe 4 mm2)

0771 13 - - -

Gniazdo Link płaskie kątowe 45º z możliwością montażu 
wskaźnika 2P+Z 16 A – 250 V± (zaciski automatyczne) 0771 25L - - -

Gniazdo Link płaskie kątowe 45º 2P+Z 16 A – 250 V± 

(zaciski automatyczne)
2781 05L 0792 45L 0791 45L

0771 18L 
 (czerwony)

0771 60L 
 (zielony)

0771 91L 
 (niebieski)

0771 96L 
 (żółty)

0771 89L 
 (pomarańczowy)

0771 97L 
 (szary)

Gniazdo Link płaskie kątowe 45º 2P+Z 16 A – 250 V± 

(zaciski automatyczne, w zestawie z szybkozłączką)
0771 55L 0792 74L 0791 55L

0771 78L 
 (czerwony)

0771 93L 
 (zielony)

Gniazdo Link płaskie kątowe 45º z blokadą 
2P+Z 16 A – 250 V± (zaciski automatyczne) - - -

2781 76L 
 (czerwony)

0771 87L 
 (czerwony, 

(szybkozłączka 
w komplecie)

Gniazdo Link płaskie antybakteryjne kątowe 45º 
2P+Z 16 A – 250 V± (zaciski automatyczne) 0771 58L - - -

Gniazdo Link płaskie antybakteryjne kątowe 45º 
z możliwościścią montażu wskaźnika 
2P+Z 16 A – 250 V± (zaciski automatyczne)

0771 48L - -
0771 95L

 (czerwony)

Gniazdo Link płaskie antybakteryjne kątowe 45º 
z blokadą z możliwościścią montażu wskaźnika 
2P+Z 16 A – 250 V± (zaciski automatyczne)

- - - 0771 88L
 (czerwony)

Gniazdo 2P+Z z klapką IP21 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne) 2781 49L - - -

Gniazdo 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe) - - - 2781 14L

 (czerwony)

Gniazdo antybakteryjne z blokadą z możliwością montażu 
wskaźnika 2P+Z 16 A – 250 V~ (zaciski śrubowe) - - - 2781 15L 

 (czerwony)

Klucz do gniazd z blokadą - - - 0502 99 
 (czerwony)

Gniazdo płaskie antybakteryjne z możliwością montażu 
wskaźnika 2P+Z 16 A – 250 V~ (zaciski automatyczne) 2781 12L - - 2781 26L

 (czerwony)

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt Inny

GNIAZDA ZASILAJĄCE (ciąg dalszy)

G
ni

az
d

a 
p

o
je

d
yn

cz
e

Gniazdo płaskie antybakteryjne 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne) 0771 32 - -

2781 41L 
 (czerwony)

2781 46L 
 (zielony)

2781 47L 
 (pomarańczowy)

Gniazdo płaskie 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne) 2781 11L 2782 14L 0791 32 -

Gniazdo antybakteryjne 2P+Z 16 A – 250 V~ z dźwignią 
do zwalniania wtyczki (zaciski automatyczne)

0771 31 
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)
- - -

G
ni

az
d

a 
w

ie
lo

kr
o

tn
e 

ze
sp

o
lo

ne

Gniazdo Link płaskie kątowe 45º 2 x 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne) 2781 64L 0792 72L 0791 92L

2781 72L 
 (czerwony)

0771 62L 
 zielony

Gniazdo Link płaskie kątowe 45º z blokadą 
2 x 2P+Z 16 A – 250 V~ (zaciski automatyczne) - - -

2781 84L
 (czerwony 

z blokadą)

Klucz do gniazd z blokadą  - - -  2 x 0502 99 
 (czerwony)

Gniazdo Link płaskie kątowe 45º 3 x 2P+Z 16 A – 250 V~
(zaciski automatyczne) 2781 65L - - 2781 73L

 (czerwony)

Gniazdo kątowe 45º 3 x 2P+Z 16 A – 250 V~
(zaciski automatyczne) - 0792 73 0791 63 0771 63

 (zielony)

Gniazdo Link płaskie kątowe 45º z blokadą 
3 x 2P+Z 16 A – 250 V~ (zaciski automatyczne) - - - 0771 53L

 (czerwony)

Klucz do gniazd z blokadą - - -  3 x 0502 99 
 (czerwony)

Gniazdo 4 x 2P+Z 16 A – 250 V~
(Link płaskie kątowe 45°, zaciski automatyczne) 0771 44L - - 0771 74L

 (czerwony)

Gniazdo 4 x 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~
(kątowe 45°, zaciski automatyczne) - - - 0771 54

 (czerwony)

Klucz do gniazd z blokadą    - - -  4 x 0502 99 
 (czerwony)

Moduł zaciskowy do przewodów zasilających 0770 80

G
ni

az
d

a 
in

ny
ch

 s
ta

nd
ar

d
ó

w

Gniazdo 2P standard Euro – US 0775 01

Gniazdo 2P 15 A 127 V~ standard US 0775 03

Gniazdo 2P 3 A
(wykorzystywane do alarmu biomedycznego) 0771 50

Gniazdo 2P+Z 10/16 A standard włoski 0775 11

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, zaciski 
automatyczne 0772 11 0772 18 

 (czerwony)

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, ze wskaźnikiem 
napięcia, antybakteryjne, zaciski automatyczne 0772 12

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, antybakteryjne, 
zaciski automatyczne

0772 16 
 (zielony)

0772 17 
 (żółty)

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, antybakteryjne, 
zaciski śrubowe 4 mm2 0787 02 0772 20 

 (czerwony)

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, antybakteryjne 
z klapką, zaciski automatyczne 0772 19

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, kątowe 45°, 
zaciski automatyczne 0772 45 0793 55L

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe 4 mm2) 0772 13 0792 13

Gniazdo 2P+Z SCHUKO z blokadą 16 A – 250 V~
(zaciski śrubowe 4 mm2)

0772 14
 (czerwony 

z blokadą)

Klucz do gniazd z blokadą 0502 99

Gniazdo 2P+Z 10/16 A standard Euro – US 0775 02

Gniazdo 2P+Z 15 A 127 V~ standard US 0775 04

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA WTYCZKOWE (ciąg dalszy)

G
ni

az
d

a 
in

ny
ch

 s
ta

nd
ar

d
ó

w

Gniazdo 2P+Z 13 A standard angielski 0775 05 - -

Gniazdo 2P+Z 13 A standard szwajcarski 0775 06 - -

Gniazdo golarkowe IP24 – IK04 0775 86 - -

Gniazdo ekwipotencjalne
0787 00

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

- -

Wtyczka do gniazda ekwipotencjalnego 7759 93 - -

GNIAZDA RJ45

M
ec

ha
ni

zm
y 

p
o

je
d

yn
cz

e

 1
-m

o
d

uł
o

w
e

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP
0765 73 
0765 84 

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0794 73 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP
0765 61
0765 81

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0794 61 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP
0765 62
0765 82

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0794 62 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 STP
0765 63
0765 83

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

- -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP 0765 51 0794 51 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e FTP 0765 52 0794 52 -

2-
m

o
d

uł
o

w
e

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP 0765 76 0794 76 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP 
(z zieloną przesłoną) 0765 24 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP
(z pomarańczową przesłoną) 0765 25 - -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 6a STP 0765 99 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP – wyjście 45° 0765 08 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP 0765 64 0794 64 -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą kat. 6 UTP 0765 94 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP- wyjście 90° 0765 91 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP – wyjście 45° 0765 03 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP 0765 65 0794 65 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP
(z zieloną przesłoną) 0765 22 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP
(z pomarańczową przesłoną) 0765 23 - -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 6a FTP 0765 95 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP – wyjście 45° 0765 05 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA WTYCZKOWE (ciąg dalszy)

G
ni

az
d

a 
in

ny
ch

 s
ta

nd
ar

d
ó

w

Gniazdo 2P+Z 13 A standard angielski 0775 05 - -

Gniazdo 2P+Z 13 A standard szwajcarski 0775 06 - -

Gniazdo golarkowe IP24 – IK04 0775 86 - -

Gniazdo ekwipotencjalne
0787 00

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

- -

Wtyczka do gniazda ekwipotencjalnego 7759 93 - -

GNIAZDA RJ45

M
ec

ha
ni

zm
y 

p
o

je
d

yn
cz

e

 1
-m

o
d

uł
o

w
e

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP
0765 73 
0765 84 

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0794 73 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP
0765 61
0765 81

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0794 61 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP
0765 62
0765 82

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0794 62 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 STP
0765 63
0765 83

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

- -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP 0765 51 0794 51 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e FTP 0765 52 0794 52 -

2-
m

o
d

uł
o

w
e

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP 0765 76 0794 76 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP 
(z zieloną przesłoną) 0765 24 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP
(z pomarańczową przesłoną) 0765 25 - -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 6a STP 0765 99 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP – wyjście 45° 0765 08 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP 0765 64 0794 64 -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą kat. 6 UTP 0765 94 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP- wyjście 90° 0765 91 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP – wyjście 45° 0765 03 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP 0765 65 0794 65 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP
(z zieloną przesłoną) 0765 22 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP
(z pomarańczową przesłoną) 0765 23 - -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 6a FTP 0765 95 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP – wyjście 45° 0765 05 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA RJ45 (ciąg dalszy)

M
ec

ha
ni

zm
y 

p
o

je
d

yn
cz

e

2-
m

o
d

uł
o

w
e

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP – wyjście 90° 0765 92 0794 92 -

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP 0765 66 - -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 6 STP 0765 96 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 STP – wyjście 90° 0765 93 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP 0765 54 0794 54 -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 5e UTP 0765 97 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP- wyjście 45° 0765 01 - -

Gniazdo 1 x RJ45 FTP kat. 5e 0765 55 0794 55 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 6a STP 0786 28 0786 29 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 6 UTP 0786 22 0786 26 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 6 FTP 0786 23 0786 27 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 5e UTP 0786 20 0786 24 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 5e FTP 0786 21 0786 25 -

M
ec

ha
ni

zm
y 

p
o

d
w

ó
jn

e

 1
-m

o
d

uł
o

w
e

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6a STP
 

2 x 0765 73 2 x 0794 73 -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 UTP
 

2 x 0765 61
2 x 0765 81
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

2 x 0794 61
- -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 FTP
 

2 x 0765 62
2 x 0765 82
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

2 x 0794 62
- -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 STP
 

2 x 0765 63
2 x 0765 83
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

-
-

-
-

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 5e UTP
 

2 x 0765 51 2 x 0794 51 -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 5e FTP
 

2 x 0765 52 2 x 0794 52 -

2-
m

o
d

uł
o

w
e

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 UTP – wyjście 45° 0765 04 - -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 FTP – wyjście 45° 0765 06 - -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 5e UTP – wyjście 45° 0765 02 - -

W
ty

ki
 R

J4
5 

z 
ka

b
le

m
 z

w
ija

ny
m Wtyk RJ45 z kablem zwijanym – kat. 6 UTP 0765 32 - -

Wtyk RJ45 z kablem zwijanym – kat. 6 FTP 0765 33 0794 33 -

Wtyk RJ45 z kablem zwijanym – kat. 5e UTP 0765 30 - -
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA TELEFONICZNE

M
ec

ha
ni

zm
y 

p
o

je
d

yn
cz

e

1-
m

od
uł

ow
e

Gniazdo 1 x RJ 11 0787 30 0792 31 -

2-
m

o
d

uł
o

w
e Gniazdo 1 x RJ 11 0787 31 - -

Gniazdo 1 x RJ 12 (6 styków) 0787 32 - -

Gniazdo ISDN 1 x RJ 45 (8 styków) 0787 34 - -

ADAPTERY DO GNIAZD RJ45

Adapter do złączy pojedynczych Keystone 0786 04 - -

Adapter do złączy podwójnych Keystone 0786 10 - -

Adapter do złączy pojedynczych Systimax 0786 02 - -

Adapter do złączy podwójnych Systimax 0786 03 - -

Adapter do złączy Infra+ 0786 09 - -

GNIAZDA ŚWIATŁOWODOWE

Gniazdo światłowodowe 2 x ST 0786 16 - -

Gniazdo światłowodowe 2 x SC 0786 17 - -

Gniazdo światłowodowe 2 x LC 0786 18 - -

Gniazdo światłowodowe 2 x SC/APC 0786 14 - -

GNIAZDA TELEWIZYJNE

T
V

Gniazdo TV 1M typ „F” końcowe 2400 MHz do instalacji typu 
gwiazda 5721 63 - -

Gniazdo TV 2M typ „F” końcowe 2400 MHz do instalacji typu 
gwiazda 0787 80 - -

Gniazdo TV końcowe 2400 MHz do instalacji typu gwiazda 0787 82 0792 92 0791 82L

T
V

-R
D

-
S

A
T

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB do instalacji typu 
gwiazda 0787 86 0792 96 0791 86L

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe do instalacji typu 
gwiazda, 2-przewodowe 0787 94 - -

GNIAZDA AUDIO I WIDEO

X
LR

Gniazdo XLR „żeńskie” 0787 55 0792 55 -

Gniazdo XLR „męskie” 0787 56 - -

Gniazdo Speakon 
(4 styki) 0787 60 - -

R
C

A

Gniazdo 2 x RCA „żeńskie” 0787 53 - -

Gniazdo 2 x RCA „żeńskie” z przewodem połączeniowym 0787 47 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA AUDIO I WIDEO (ciąg dalszy)

R
C

A

Gniazdo 3 x RCA „żeńskie” 0787 54 0792 54 -

Regulator głośności 24 W – 100 V 0787 76 - -

H
D

15

Gniazdo HD15 „żeńskie” z przewodem podłączeniowym 0787 77 0793 77 -

Gniazdo HD15 „żeńskie” z podłączeniem przez zaciski 
śrubowe 0787 57 - -

Gniazdo HD15 „żeńskie” + Jack 3,5 mm 0787 74 - -

H
D

M
I

Gniazdo HDMI typ A 1.4 z przewodem podłączeniowym 0787 78 0793 78 -

S
U

B
 D

Gniazdo D-SUB ze złączem na śruby 0787 65 - -

U
S

B

Gniazdo USB 2.0 z zaciskami śrubowymi 0787 61 - -

Gniazdo USB 3.0 z przewodem 0787 46 - -

Wzmacniacz sygnału USB 0787 48 - -

Ja
ck

Gniazdo Jack 3,5 mm „żeńskie” z przewodem 
podłączeniowym 0787 79 0793 79 -

Gniazdo Jack 3,5 mm „żeńskie” z podłączeniem 
przez zaciski śrubowe 0787 64 - -

G
ni

az
d

a 
g

ło
śn

ik
o

w
e

Gniazdo głośnikowe pojedyncze – jeden moduł 0787 50 0792 50 -

Gniazdo głośnikowe pojedyncze – dwa moduły 0787 51 - -

Gniazdo głośnikowe podwójne
 

2 x 0787 50 2 x 0792 50 -

R
o

zw
ią

za
ni

a 
d

o
 s

al
 

ko
nf

er
en

cy
jn

yc
h Gniazdo Display Port z przewodem podłączeniowym 0787 91 - -

Gniazdo BNC 75 „żeńskie” 0787 58 - -

Łącznik automatyczny do załączania wideo projektora 0787 99 - -

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

D
ys

tr
yb

uc
ja

 
d

źw
ię

ku

Moduł Bluetooth 0787 45 - -

Zasilacz sufitowy 15 V = ~3,5 W 0673 22 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

OŚWIETLENIE SYGNALIZACYJNE

La
m

p
y 

sy
g

na
liz

ac
yj

ne

 1
-m

o
d

uł
o

w
e

Lampa sygnalizacyjna płaska pojedyncza 1 W – 230 V 0785 01 - -

Lampa sygnalizacyjna płaska pojedyncza 0.2 W – 12 – 24 V 0785 51 - -

Lampa sygnalizacyjna płaska podwójna 1 W – 230 V 0785 02 - -

Lampa sygnalizacyjna płaska podwójna 0.2 W – 12 – 24 V 0785 52 - -

 2
-m

o
d

uł
o

w
e

Lampa sygnalizacyjna biała 12–24 V±/=

0785 61
lub 0785 60 

 czerwony
lub 0785 62 

 zielony
lub 0785 63 

 niebieski

- -

Lampa sygnalizacyjna biała 230 V±

0785 71
lub 0785 70

 czerwony
lub 0785 72

 zielony
lub 0785 73

 niebieski

- -

Sygnalizator LED – kolor światła biały 0785 20 - -

Sygnalizator LED – kolor światła niebieski 0785 21 - -

Sygnalizator LED – kolor światła zielony lub czerwony 0785 24 - -

 
5-

m
o

d
uł

o
w

e

Sygnalizator LED – kolor światła biały 0785 22 - -

Sygnalizator LED – kolor światła niebieski 0785 23 - -

O
św

ie
tle

ni
e 

aw
ar

yj
ne

 
i p

rz
es

zk
od

ow
e Lampka do oświetlenia przy podłodze LED 230 V~ 0785 10 - -

Oświetlenie przeszkody z czujnikiem ruchu 0785 11 - -

Lampka awaryjna automatyczna 0785 12 - -

AKCESORIA

Element rozgałęźny 0775 53 - -

Wyjście kablowe z blokadą kabla – 16 A 0775 51 - -

Wyjście kablowe standard – 20 A 2775 50L 0792 49 0791 50L

Wyjście przewodu do 8 mm średnicy 0775 52 - -

Zaślepka 1M
0770 70
0787 20

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0792 70 -

Zaślepka 2M
2770 71L
0787 21

(w wykonaniu 
antybakteryjnym)

0792 80 0791 81L

ADAPTERY MOSAIC

N
IL

O
E

Adapter do montażu 2 modułów Mosaic w osprzęcie Niloe
7645 89
6652 95
 kremowy

- -

V
A

LE
N

A
 

LI
FE Adapter do montażu 2 modułów Mosaic w osprzęcie 

Valena Life 7521 44 7523 44 -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

ADAPTERY MOSAIC (ciąg dalszy)

FO
R

IX

Adapter do montażu 2 modułów Mosaic w stacji roboczej 
Forix 7824 25 - -

Stacja robocza Forix do wyposażenia w 4 x 2 moduły 
Mosaic 7824 94 - -

Stacja robocza Forix do wyposażenia w 6 x 2 moduły 
Mosaic 7824 96 - -

P
LE

X
O

Adapter IP20 bez klapki do montażu 2 modułów Mosaic 
w osprzęcie Plexo - 0695 82

 szary/biały -

Adapter z klapką do montażu 2 modułów Mosaic 
w osprzęcie Plexo IP55

0707 25
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0695 79
 szary/biały -

Adapter z klapką blokowaną do montażu 2 modułów 
Mosaic w osprzęcie Plexo IP55 - 0695 80

 szary/biały -

Narzędzie do blokowania klapki - 0919 45 -

Adapter z klapką i membraną elastyczną do montażu 
3 modułów Mosaic w osprzęcie Plexo IP55 6806 32 6806 33 -

Puszka do montażu adaptera 3M 
(wymiary 106 x 71, głębokość 50 mm) + 0892 39 -

Adapter z klapką i membraną elastyczną do montażu 
4 modułów Mosaic w osprzęcie Plexo IP55 6806 34 6806 35 -

Puszka do montażu adaptera 4M 
(wymiary 130 x 71, głębokość 50 mm) + 0892 49 -

KABLE

Puszka Batibox dla multimediów 
(wymiary 142 x 142 mm) 0801 93 - -

Puszka Batibox dla multimediów 
(wymiary 213 x 142 mm) 0801 95 - -

Przedłużacz audio/wideo HDMI 0517 38 - -

Przewód VGA bez wtyczek o długości 20 m 0327 81 - -

Kabel HDMI o długości 10 m 0517 20 - -

Kabel HD15 + Jack 3,5 mm o długości 2 m 0517 22 - -

Kabel HD 15 o długości 10 m 0517 23 - -

Wzmacniacz HDMI 0779 30 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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UCHWYTY 
UNIWERSALNE

RAMKI
PROGRAM MOSAIC

ZESTAW DO MONTAŻU
PUSZKI NATYNKOWE

PUSZKI PODTYNKOWE BATIBOX

PODTYNKOWY NATYNKOWY DO ŚCIAN KARTON-GIPS DO ŚCIAN MUROWANYCH PUSZKI UNIWERSALNE PUSZKI ŁĄCZONE

Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 

(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 

(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref.

1 moduł  10 0802 50 10 
5

0788 01L  Biały 
0793 01L  Aluminium

40 20 0800 40 40 10 0801 40      

1 moduł 
2 moduły  

10
1
 

1 

10 

0802 51
0802 60L 

(podświetlany
0,03 W)

0802 62L 
(podświetlany

1,4 W)
0802 61/69 

(pazurki
27/37 mm)

10
5
10
10
10
10

5

0788 11L  Biały 
0793 11L  Aluminium
2778 02L  Biały 
0793 02L  Aluminium
0790 42L  Antracyt
0787 22L  Biały
– antybakteryjny
0788 80  Biały
– antybakteryjny IP44

30
40

5
5

0802 80 
0802 81

40 
50 
60

50 
50 
20

0800 41 
0800 51 
0800 61

40 
50 
60

100 
100 
10

0801 41 
0801 51 
0801 61

40 
50

20 
10

0801 01 
0801 21 40 250 0313 01

3 moduły 5 0802 59 10 
5

0788 03L  Biały 
0793 03L  Aluminium

40 2 0802 89 40 15 0800 49 40 10 0801 49       

4 moduły

10

1

0802 52

0802 58
(podświetlany

0,03 W)

10 
5
5 
10

2778 14L  Biały 
0793 14L  Aluminium
0790 54L  Antracyt
0787 24L  Biały
– antybakteryjny

40 5 0802 85

40 
50

30 
30

0800 42 
0800 52

40 
 
 
 
 

40 
50 
60

5 
 
 
 
 

2 x 100 
2 x 100 
2 x 10

0801 42 
 
 
 
 

2 x 0801 41 
2 x 0801 51 
2 x 0801 61

40 
50

10 
10

0801 02 
0801 22 40 lub 250 2 x 

0313 01

5 modułów 10 
5

0788 15L  Biały 
0793 15L  Aluminium

2 x 2 
moduły

10 
5 
5 
10

2778 04L  Biały 
0793 04L  Aluminium
0790 44L  Antracyt
0787 25L  Biały 
– antybakteryjny

5 modułów 10

1

0802 52

0802 57
(podświetlany

0,03 W)

10 
5

0788 25L  Biały 
0793 25L  Aluminium

40 5 0802 82

2 x 2 
moduły

10 
5
5 
10

2778 22L  Biały 
0793 22L  Aluminium
0790 62L  Antracyt
0787 23L  Biały 
– antybakteryjny

6 modułów

5 0802 53

10 
5
5
10 

2778 16L  Biały 
0793 16L  Aluminium
0790 56L  Antracyt
0787 26L  Biały 
– antybakteryjny

40 5 0802 86

40 
50

30 
30

0800 43 
0800 53

40 
 
 
 
 

40 
50 
60

5 
 
 
 
 

3 x 100 
3 x 100 
3 x 100

0801 43 
 
 
 
 

3 x 0801 41 
3 x 0801 51 
3 x 0801 61

40 
50

10 
10

0801 03 
0801 23 40 lub 250 3 x 

0313 01

8 modułów
10 
5
5

0788 18L  Biały
0793 18L  Aluminium
0790 58L  Antracyt

3 x 2 
moduły

10 
5
5

2778 06L  Biały 
0793 06L  Aluminium
0790 46L  Antracyt

3 x 2 
moduły

10 
5

0788 23L  Biały 
0793 23L  Aluminium

40 5 0802 83

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

tabela doboru uchwytów, ramek Mosaic™, puszek Batibox™
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UCHWYTY 
UNIWERSALNE

RAMKI
PROGRAM MOSAIC

ZESTAW DO MONTAŻU
PUSZKI NATYNKOWE

PUSZKI PODTYNKOWE BATIBOX

PODTYNKOWY NATYNKOWY DO ŚCIAN KARTON-GIPS DO ŚCIAN MUROWANYCH PUSZKI UNIWERSALNE PUSZKI ŁĄCZONE

Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 

(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 

(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref.

1 moduł  10 0802 50 10 
5

0788 01L  Biały 
0793 01L  Aluminium

40 20 0800 40 40 10 0801 40      

1 moduł 
2 moduły  

10
1
 

1 

10 

0802 51
0802 60L 

(podświetlany
0,03 W)

0802 62L 
(podświetlany

1,4 W)
0802 61/69 

(pazurki
27/37 mm)

10
5
10
10
10
10

5

0788 11L  Biały 
0793 11L  Aluminium
2778 02L  Biały 
0793 02L  Aluminium
0790 42L  Antracyt
0787 22L  Biały
– antybakteryjny
0788 80  Biały
– antybakteryjny IP44

30
40

5
5

0802 80 
0802 81

40 
50 
60

50 
50 
20

0800 41 
0800 51 
0800 61

40 
50 
60

100 
100 
10

0801 41 
0801 51 
0801 61

40 
50

20 
10

0801 01 
0801 21 40 250 0313 01

3 moduły 5 0802 59 10 
5

0788 03L  Biały 
0793 03L  Aluminium

40 2 0802 89 40 15 0800 49 40 10 0801 49       

4 moduły

10

1

0802 52

0802 58
(podświetlany

0,03 W)

10 
5
5 
10

2778 14L  Biały 
0793 14L  Aluminium
0790 54L  Antracyt
0787 24L  Biały
– antybakteryjny

40 5 0802 85

40 
50

30 
30

0800 42 
0800 52

40 
 
 
 
 

40 
50 
60

5 
 
 
 
 

2 x 100 
2 x 100 
2 x 10

0801 42 
 
 
 
 

2 x 0801 41 
2 x 0801 51 
2 x 0801 61

40 
50

10 
10

0801 02 
0801 22 40 lub 250 2 x 

0313 01

5 modułów 10 
5

0788 15L  Biały 
0793 15L  Aluminium

2 x 2 
moduły

10 
5 
5 
10

2778 04L  Biały 
0793 04L  Aluminium
0790 44L  Antracyt
0787 25L  Biały 
– antybakteryjny

5 modułów 10

1

0802 52

0802 57
(podświetlany

0,03 W)

10 
5

0788 25L  Biały 
0793 25L  Aluminium

40 5 0802 82

2 x 2 
moduły

10 
5
5 
10

2778 22L  Biały 
0793 22L  Aluminium
0790 62L  Antracyt
0787 23L  Biały 
– antybakteryjny

6 modułów

5 0802 53

10 
5
5
10 

2778 16L  Biały 
0793 16L  Aluminium
0790 56L  Antracyt
0787 26L  Biały 
– antybakteryjny

40 5 0802 86

40 
50

30 
30

0800 43 
0800 53

40 
 
 
 
 

40 
50 
60

5 
 
 
 
 

3 x 100 
3 x 100 
3 x 100

0801 43 
 
 
 
 

3 x 0801 41 
3 x 0801 51 
3 x 0801 61

40 
50

10 
10

0801 03 
0801 23 40 lub 250 3 x 

0313 01

8 modułów
10 
5
5

0788 18L  Biały
0793 18L  Aluminium
0790 58L  Antracyt

3 x 2 
moduły

10 
5
5

2778 06L  Biały 
0793 06L  Aluminium
0790 46L  Antracyt

3 x 2 
moduły

10 
5

0788 23L  Biały 
0793 23L  Aluminium

40 5 0802 83
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UCHWYTY 
UNIWERSALNE

RAMKI
PROGRAM MOSAIC

ZESTAW DO MONTAŻU
PUSZKI NATYNKOWE

PUSZKI PODTYNKOWE BATIBOX

PODTYNKOWY NATYNKOWY DO ŚCIAN KARTON-GIPS DO ŚCIAN MUROWANYCH PUSZKI UNIWERSALNE PUSZKI ŁĄCZONE

Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 

(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 

(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref.

2 x 6 
modułów

5 0802 66

5 
1
1

0788 36L  Biały 
0793 36L  Aluminium
0790 76L  Antracyt

46 1 0802 76       50 1 0801 26
3 x 2 x 2 
moduły

5 
1

0788 32L  Biały 
0793 32L  Aluminium

1 0788 73L
 Biały 1 0788 87L

 Biały

2 x 8 
modułów

5 
1
1

0788 37L  Biały 
0793 37L  Aluminium
0790 77L  Antracyt

1 0788 74L
 Biały 1 0788 88L

 Biały

2 x 10 
modułów 5 0802 68 1 

1
0788 28L  Biały 
0793 28L  Aluminium

46 1 0802 78       50 1 0801 28

10 
modułów

5 0802 54

1 
1

0788 10L  Biały 
0793 10L  Aluminium

40 2 0802 84 40 
50

30 
15

0800 44 
0800 54

40 
 
 

40 
50 
60

5 
 
 

4 x 100 
4 x 100 
4 x 10

0801 44 
 
 

4 x 0801 41 
4 x 0801 51 
4 x 0801 61

    40

lub

 
250

4 x 
0313 01 

4 x 2 
moduły

1 
1

0788 08L  Biały 
0793 08L  Aluminium

2 x 5 
modułów

5 0802 64

5 
1

0788 30L  Biały 
0793 30L  Aluminium

46 1 0802 74       50 1 0801 24

2 x 2 x 2 
moduły

5 
1

0788 38L  Biały 
0793 38L  Aluminium

1 0788 72L
 Biały 1 0788 86L

 Biały

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

tabela doboru uchwytów, ramek Mosaic™, puszek Batibox™
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UCHWYTY 
UNIWERSALNE

RAMKI
PROGRAM MOSAIC

ZESTAW DO MONTAŻU
PUSZKI NATYNKOWE

PUSZKI PODTYNKOWE BATIBOX

PODTYNKOWY NATYNKOWY DO ŚCIAN KARTON-GIPS DO ŚCIAN MUROWANYCH PUSZKI UNIWERSALNE PUSZKI ŁĄCZONE

Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 

(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 

(mm) Pak. Nr ref. Głęb. 
(mm) Pak. Nr ref.

2 x 6 
modułów

5 0802 66

5 
1
1

0788 36L  Biały 
0793 36L  Aluminium
0790 76L  Antracyt

46 1 0802 76       50 1 0801 26
3 x 2 x 2 
moduły

5 
1

0788 32L  Biały 
0793 32L  Aluminium

1 0788 73L
 Biały 1 0788 87L

 Biały

2 x 8 
modułów

5 
1
1

0788 37L  Biały 
0793 37L  Aluminium
0790 77L  Antracyt

1 0788 74L
 Biały 1 0788 88L

 Biały

2 x 10 
modułów 5 0802 68 1 

1
0788 28L  Biały 
0793 28L  Aluminium

46 1 0802 78       50 1 0801 28

10 
modułów

5 0802 54

1 
1

0788 10L  Biały 
0793 10L  Aluminium

40 2 0802 84 40 
50

30 
15

0800 44 
0800 54

40 
 
 

40 
50 
60

5 
 
 

4 x 100 
4 x 100 
4 x 10

0801 44 
 
 

4 x 0801 41 
4 x 0801 51 
4 x 0801 61

    40

lub

 
250

4 x 
0313 01 

4 x 2 
moduły

1 
1

0788 08L  Biały 
0793 08L  Aluminium

2 x 5 
modułów

5 0802 64

5 
1

0788 30L  Biały 
0793 30L  Aluminium

46 1 0802 74       50 1 0801 24

2 x 2 x 2 
moduły

5 
1

0788 38L  Biały 
0793 38L  Aluminium

1 0788 72L
 Biały 1 0788 86L

 Biały
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Pak. Nr ref. Przyciski 6 A – 250 V~

Szybkie podłączanie bez narzędzi 
za pomocą zacisków automatycznych
Przycisk jednobiegunowy – 1 moduł 
(opcjonalne podświetlenie)

10 2780 30L  Biały
10 0792 30L  Aluminium
10 0791 30L  Antracyt
10 0787 14L  Biały – antybakteryjny

Przycisk jednobiegunowy – 2 moduły 
(opcjonalne podświetlenie)

10 2780 40L  Biały
10 0792 40L  Aluminium
10 0791 40L  Antracyt
10 0787 15L  Biały – antybakteryjny

Przycisk jednobiegunowy – 1 moduł 
z możliwością podświetlenia1) 2)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 33L  Biały

Przycisk przełączny z etykietą – 2 moduły
10 0770 43L  Biały – antybakteryjny

Łącznik uniwersalny z automatycznym 
wyłączeniem1)

Instalacja i działanie jak zwykłego łącznika schodowego. 
Oświetlenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach 
w przypadku niewykrycia ruchu (przez detektor 
podczerwieni IR). Pole detekcji: 160º.
Zasięg detekcji: 8 m.
Kompatybilny ze wszystkimi lampami:
– 12–250 W: żarowe i halogenowe 230 V,
– �12–250 V~: lampy fluorescencyjny z balastem 

elektronicznym, lampy halogenowe z transformatorem 
elektromagnetycznym i elektronicznym,

– �8–30 W (lub 650mA): lampy LED lub CFL.
Można instalować różne rodzaje lamp 
energooszczędnych w tym samym obwodzie. Idealny 
do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko zapomnienia 
wyłączenia światła (sypialnia, pomieszczenie dla dzieci, 
pokój gościnny).

1 0770 15  Biały
1 0792 15  Aluminium

Mosaic™
łączniki i przyciski

0770 33L

866

0770 00L

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~
Szybkie podłączanie bez narzędzi za pomocą 
automatycznych zacisków sprężynowych.
Łącznik jednobiegunowy – 1 moduł

10 0770 00L  Biały

Łącznik jednobiegunowy – 2 moduły
10 0770 10L  Biały

Łącznik schodowy – 1 moduł  
(opcjonalne podświetlenie)

10 2780 01L  Biały
10 0792 01L  Aluminium
10 0791 01L  Antracyt
10 0787 10L  Biały – antybakteryjny

Łącznik schodowy – 2 moduły 
(opcjonalne podświetlenie)

10 2780 11L  Biały
10 0792 11L  Aluminium
10 0791 11L  Antracyt
10 0787 11L  Biały – antybakteryjny

Łącznik krzyżowy – 2 moduły
10 0770 21L  Biały
10 0792 21L  Aluminium

Łączniki 20 AX – 250 V~
Łącznik schodowy – 2 moduły

10 0770 92  Biały

Łącznik schodowy – 2 moduły 
z możliwością podświetlenia3)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 94  Biały

Łącznik schodowy – 1 moduł 
(opcjonalne podświetlenie)

10 0770 60L  Biały

Łącznik dwubiegunowy – 2 moduły 
(opcjonalne podświetlenie)

10 0770 50L  Biały

Łącznik schodowy dwubiegunowy – 2 moduły 
(opcjonalne podświetlenie)

10 0770 63L  Biały

Łącznik potrójny – 2 moduły
10 5720 43  Biały

Łącznik schodowy podwójny + łącznik 
jednobiegunowy – 2 moduły

10 5720 44  Biały

0792 11L 0791 01L 0792 30L 0770 43L

Biały 
antybakteryjny

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
podświetlenia LED

Pak. Nr ref. Podświetlenia LED
Podświetlenie lub wskaźnik napięcia

10
10

0676 86L
0676 87L

	� 230 V~; Pobór prądu: 0,15 mA 
12 V – 24 V – 48 V; Pobór prądu przy 
zasilaniu napięciem stałym: 12 V: 0,2 mA – 
24 V: 0,9 mA – 48 V: – 2,7 mA; 
Pobór prądu przy napięciu przemiennym: 
12 V: 0,4 mA – 24 V: 1,2 mA – 48 V: 3,7 mA

Podświetlenie, wskaźnik napięcia lub wskaźnik 
włączenia (oprzewodowanie tradycyjne)

10 0676 85L 	 230 V~; Pobór prądu: 3 mA

Wskaźnik włączenia (oprzewodowanie faza + N)
10 0676 88L 	 230 V~; Pobór prądu: 3 mA

Wskaźnik świetlny do gniazd zasilających, 
łączników dwubiegunowych i krzyżowych

	230 V~; Pobór prądu: 2,4 mA.
Z dwoma przewodami przyłączeniowymi.
Trwałość ok. 10 000 godzin.

10 0676 64 	  Biały
10 0676 63 	  Zielony

�Łącznik bezdotykowy 10 AX

2 moduły

�Sterowanie poprzez zbliżenie ręki do wyłącznika. 
Zaprojektowany specjalnie do pomieszczeń 
medycznych. 
Możliwe połączenie do 5 wyłączników równolegle 
do sterowania tego samego obwodu oświetlenia. 
Dostarczany ze wskaźnikiem LED.

1 0766 66   Biały – antybakteryjny

Mechanizmy dotykowe
Do sterowania źródeł światła lub innych funkcji przez 
dotknięcie palcem. Przeznaczony do stosowania 
szczególnie w pomieszczeniach medycznych. Możliwe 
wyposażenie w etykietę (w zestawie).
Łącznik dotykowy 1000 W

2 moduły

Wyposażony we wskaźnik LED do sygnalizacji działania 
i zacisk neutralny. 
Obciążenie: 
– 1000 W dla lamp żarowych i halogenowowych 230 V~ 
– 500 VA dla lampy halogenowych z transformatorem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym.

1 0787 09   Biały – antybakteryjny

Pak. Nr ref. �Łączniki automatyczne – 230 V~
�Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego 
do lamp energooszczędnych możliwością 
ręcznego załączania
Dopuszczalne obciążenie:
• 3 W – 100 W dla lamp LED
• 3 W – 100 W dla świetlówek kompaktowych
• �3 VA – 250 VA dla lamp LED, CFL, halogenowych 

oraz świetlówek z balastem elektronicznym lub 
ferromagnetycznym

• 3 W – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych
�Pamiętaj, że podczas instalacji kilku czujników w tym 
samym obwodzie wzrasta całkowite obciążenie.
Można instalować maksymalnie 3 czujniki równolegle.
Opóźnienie regulowane: od 10 s do 10 min
Czułość załączania: od 5 do 1275 lux
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,02 W
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni.

1 0784 59  Biały

�Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego 
do lamp energooszczędnych
• 3 W – 100 W dla lamp LED
• 3 W – 100 W dla świetlówek kompaktowych
• �3 VA – 250 VA dla lamp LED, CFL, halogenowych 

oraz świetlówek z balastem elektronicznym lub 
ferromagnetycznym

• 3 W – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych
Pamiętaj, że podczas instalacji kilku czujników w tym 
samym obwodzie wzrasta całkowite obciążenie.
Można instalować maksymalnie 3 czujniki równolegle.
Opóźnienie regulowane: od 10 s do 10 min
Czułość załączania: od 5 do 1275 lux
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,02 W
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni.

1
1

0784 58 
0792 47

 Biały 
 Aluminium

	Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 
do lamp energooszczędnych bez ręcznego 
załączania
Dopuszczalne obciążenie:
• 0 W – 50 W dla lamp LED
• 0 W – 50 W dla świetlówek kompaktowych
• �0 VA – 200 VA dla lamp LED, CFL, halogenowych 

oraz świetlówek z balastem elektronicznym lub 
ferromagnetycznym

• �0 VA – 150 VA dla świetlówek rurowych z balastem 
elektroniczym lub ferromagnetycznym

• 0 W – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych
�Możliwe ręczne sterowanie przez zainstalowanie 
dodatkowego przycisku.
Opóźnienie regulowane: od 10 s do 10 min
Czułość załączania: od 5 do 1275 lux
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,55 W
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni.

1 0784 50  Biały

Kompensator
1 0401 49  Do zastosowania w 2-przewodowych

instalacjach wykorzystujących małe 
obciążenia.
Przeznaczony do współpracy 

ze ściemniaczami, łącznikami bez zacisku N oraz 
łącznikami automatycznymi.
Pobór mocy 0,4 W.

867

Mosaic™
łączniki automatyczne

0676 64 / 0676 630766 66
0784 59 0784 58

0787 09
0401 49

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
ściemniacze

0784 07 0784 100784 02

0784 52

Mosaic™
łączniki automatyczne

0784 54 0882 300882 35

Pak. Nr ref. �Łączniki automatyczne z regulacją 
parametrów za pomocą pilotów – 230 V~
�Czułość zadziałania: 
– nr ref. 0882 30: 0–1275 lux. 
Opoźnienie regulowane: 
– nr ref. 0882 35: 3, 5, 10, 15, 20 min, 
– nr ref. 0882 30: 5 s – 59 min 59 sek.
�Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 
0–2000 W 
�Dopuszczalne obciążenia:
– 0–2000 W dla lamp żarowych i halogenowych,
– �0–1000 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

– 10 x (2 x 36 W) dla świetlówek rurowych,
– 0–500 VA dla świetlówek kompaktowych,
– �0–1000 VA dla świetlówek kompaktowych 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

– 0–500 VA dla lamp diodowych LED.
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni (PIR). 

1
1

0784 54
0792 58

 Biały
 Aluminium

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 
0–2000 W z ręcznym załączaniem/automatycznym 
wyłączeniem lub automatyczny załączeniem/
wyłączeniem 
�Dopuszczalne obciążenia:
– 0–2000 W dla lamp żarowych i halogenowych,
– �0–1000 V~ dla lamp halogenowych ELV z transforma-

torem ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 10 x (2 x 36 W) dla świetlówek rurowych,
– 0–500 VA dla świetlówek kompaktowych,
– �0–1000 VA dla świetlówek kompaktowych, z transfor-

matorem ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 0–500 VA dla lamp diodowych LED.
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni 
(PIR) oraz obecności za pomocą ultradźwięków (US).

1 0784 52  Biały

�Konfigurator
1 0882 35 Pozwala na zdalną zmianę nastawienia 

detektorów ruchu zgodnie z dostępnymi 
parametrami. 
Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 
– 20, 100, 300, 500, 1000 lux. 
Regulacja opóźnienia w zakresie: 

– 3, 5, 10, 15, 20 min. 
Tryby pracy: 
– ręczne załączenie/automatyczne wyłączenie, 
– automatyczne załączenie/wyłączenie, 
– tryb czujnika ruchu. 
Test w zakresie podczerwieni i ultradźwięków.
�Konfigurator z wyświetlaczem do łączników 
automatycznych

1 0882 30 Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 
– 0–1250 lux.
Regulacja opóźnienia w zakresie: 
– 5 s – 59 min 59 sek.
Tryby pracy:
– �ręczne załączenie/automatyczne wyłączenie,
– automatyczne załączenie/wyłączenie, 

– tryb czujnika ruchu. 
Test w zakresie podczerwieni i ultradźwięków.

Pak. Nr ref. Ściemniacze – 230 V~
�Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3–400 W, 
2 przewodowy

2 moduły

�Dopuszczalne obciążenia:
– 3–400 W dla lamp żarowych i halogenowych,
– �3–400 VA dla lamp halogenowych ELV z transforma-

torem ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– �3–200 VA dla świetlówek rurowych z transformatorem 

ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– �3–75 W dla świetlówek kompaktowych 

z możliwością ściemniania,
– 3–75 W dla diod LED z możliwością ściemniania.
Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków
Stopniowe wygaszenie oświetlenia w trybie nocnym.

1
1

0784 07
0792 07

 Biały
 Aluminium

�Ściemniacz przyciskowy 40–600 W, 2-przewodowy
Dopuszczalne obciążenia:
– 40–600 W dla lamp żarowych i halogenowych,
– �40–600 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym.
Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków.

1 0784 05  Biały

	Ściemniacz przyciskowy 100–1000 W, 3-przewodowy

5 modułów

Dopuszczalne obciążenia:
– 100–1000 W dla lamp żarowych i halogenowych,
– �100–1000 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym l 
ub elektronicznym wizualizacja poziomu natężenie 
oświetlenia (5 diod LED).

Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków.
1 0784 02  Biały

Ściemniacz 0–10 V

2 moduły

Ściemniacz z funkcjami zał./wył. oraz ściemnij/rozjaśnij 
do lamp fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 
0–10 V. Maksymalny prąd sterowania: 40 mA. 
Moc maksymalna: 600 VA.

1 0784 04  Biały

Sterownik ściemniacza modułowego

2 moduły

Dodatkowy sterownik do zdalnej regulacji umożliwia 
lokalne sterowanie ściemniaczem modułowym przy 
zachowaniu ergonomii takiej samej jak dla klasycznego 
regulatora oświetlenia. 
Do sterowania ściemniaczami modułowymi 
nr ref. 0036 60/71 wymaga zasilania nr ref. 0036 80.

1 0784 10  Biały
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Mosaic™
ściemniacze, łączniki hotelowe

0784 45 + 0898 060767 28 + 0767 11

Pak. Nr ref. Ściemniacze RGB
Umożliwia tworzenie wielu scenariuszy kolorystycznych 
dla oświetlenia pomieszczeń takich jak salony, 
restauracje, hotele, sklepy. 
Współpracuje z zasilaczem nr ref. 0035 15.
Ściemniacz 1-strefowy

1 0784 03 	� Umożliwia dobór koloru podświetlenia 
pomieszczenia.

Ściemniacz dotykowy 4-strefowy
1 0488 60 	� Umożliwia tworzenie 4 scenariuszy 

kolorystycznych, niezależnie dla maksymalnie 
4 stref. 
Regulacja natężenia oraz barwy oświetlenia 
przez panel dotykowy.

Instalacja w puszce o głębokości 50 mm.

DALI – zasilacz
1 0035 15 Przeznaczony do instalacji w suficie 

podwieszanym. Dedykowany ref. 0784 03 
oraz 0488 60. 230 V – 250 mA – 16 V=

�Łączniki hotelowe 230 V~
�Służą do włączania obwodu poprzez wsunięcie 
klucza-breloka lub karty dostępowej. 
Opóźnienie 30 s po wyjęciu karty. 
Zasilanie 230 V – 50 Hz. 
Styk roboczy 230 V~ 250 mA.
�Łącznik hotelowy automatyczny na kartę formatu ISO

1 0784 45  Biały

	Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz
1 0767 28  Biały

Karty hotelowe
�Karta hotelowa – brelok
Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref 0784 45. 
Oprawa etykiety w zestawie.

10 0898 06  Biały – etykieta dymna

�Karta hotelowa ISO Mifare 13,56 MHz
Do stosowania z łącznikiem hotelowym, nr. ref. 0767 28

10 0767 11  Biały

0784 03

n Przykłady instalacji

Sala konferencyjna z ekranem

Sala konferencyjna z projektorem

Sala konferencyjna z audytorium, projektor, mikrofon i głośniki

1  �Minipuszka pop-up wyposażona w gniazdo 
2P+Z, gniazdo RJ45 oraz HDMI

1  �Czujnik ruchu w konfiguracji dedykowanej 
do włączania projektora ref. 0787 99

1  �Gniazdo XLR ref. 0787 55

2  Gniazdo głośnikowe ref. 0787 50

3  Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm ref. 0517 22

4  Kabel XLR

2  Gniazdo HDMI ref. 0787 78

2  3  Gniazda HD 15 ref. 0787 77

5  6  Kable HD 15 meski/meski

3  Kabel HDMI 10 m ref. 0517 20

4  Kabel HD 15 męski/męski 10 m ref. 0517 23

4  5  Kabel HDMI 10 m ref. 0517 20

1

1

1

2

2

22

3

3

3

6

4

4

4

5

5
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Mosaic™
tabela obciążeń produktów

n Maksymalne obciążenie dla łączników i ściemniaczy

n Kompatybilność przy stosowaniu wskaźników do podświetlenia i uchwytów podświetlanych

Nr ref.

Żarówki 
i lampy 

halogenowe

Lampy 
halogenowe 
z transfor
matorami 

elektromagne
tycznymi

Lampy 
halogenowe 
z transfor
matorami 

elektronicznymi

Świetlówki 
fluorescen

cyjne
Świetlówki 

kompaktowe

Obciążenie 
fluorescen

cyjne 
z balastem 
elektronicz
nym 1–10V

Świetlówki 
kompaktowe 
z transforma

torem 
separacyjnym Silnik Grzejnik Stycznik Diody LED

Łącznik bezdotykowy

0766 66 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA 500 VA - 500 VA 100 VA 1000 W I maks. ≤ 2A -

Ściemniacze przyciskowe

0784 07 
0792 07

3 W
400 W

3 VA
400 VA

3 VA
400 VA

3 VA
200 VA-

3 W
75 W - - - - - 3 W

75 W

0784 02 100 W
1000 W

100 VA
1000 VA

100 VA
1000 VA - - - - - - - -

0784 04 - - - - - 40 VA
600 VA - - - - 40 VA

600 VA

0784 05 40 W
600 W

40 VA
600 VA - - - - - - - - -

Łączniki automatyczne z detektorem ruchu

0784 59 3 W
250 W

3 VA
250 V~

3 VA
250 V~

3 VA
250 V~

3 W
100 W - 3 VA

250 V~ - - - 3 W
100 W

0784 58 3 W
250 W

3 VA
250 V~

3 VA
250 V~

3 VA
250 V~

3 W
100 W - 3 VA

250 V~ - - - 3 W
100 W

0784 50 0 W
400 W

0 VA
200 VA

0 VA
200 VA

0 VA
150 VA

0 W
50 W - 0 VA

150 VA - - - 0 W
50 W

0784 54 2000 W 1000 VA 1000 VA 10 x (2 x 36 W) 500 VA - 1000 VA - 2000 W I maks. ≤ 2A 500 VA

0784 52 2000 W 1000 VA 1000 VA 10 x (2 x 36 W) 500 VA - 1000 VA - 2000 W I maks. ≤ 2A 500 VA

Łącznik czasowy

0784 20 1000 W 400 VA 400 VA - - - - 250 V~ 1840 W - -

Łącznik czasowy programowalny

0784 25 1200 W 1800 VA 2300 VA - 100 VA - - 1800 VA - - -

Łącznik dotykowy

0787 09 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA 500 VA - 500 VA 100 VA 1000 W I maks. ≤ 2A -

Nr ref.

Żarówki 
i lampy 

halogenowe

Lampy 
halogenowe 
z transfor
matorami 

elektromagne
tycznymi

Lampy 
halogenowe 
z transfor
matorami 

elektronicznym

Świetlówki 
fluorescen

cyjne
Świetlówki 

kompaktowe

Obciążenie 
skompenso

wane 
fluorescen

cyjne

Obciążenie 
fluorescen

cyjne 
z balastem 
elektronicz
nym 1–10V

Świetlówki 
kompaktowe 
z transforma

torem 
separacyjnym

Lampy 
LED Silnik Grzejnik Stycznik

Wskaźnik do podświetlenia łączników i przycisków

0676 86L TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE

Uchwyty podświetlane

0802 60L TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE

lub

lub
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Pak. Nr ref. �Łączniki na klucz
Wyłącznik na klucz do lamp awaryjnych

2 moduły

�Umożliwia powielenie punktów sterowania.
�Umożliwia jednoczesne odcięcie obwodów oświetlenia 
i ustawienie w stan czuwania bloków oświetlenia 
bezpieczeństwa.

1 0766 30   Biały

Łącznik 2-pozycyjny

2 moduły

2 zestyki przyłączne NO/NC.
6 A – 250 V~.
Klucz RONIS nr 601.
Klucz wyjmowany w 2 pozycjach.

1 0770 72   Biały

Łącznik 3-pozycyjny
Przełączny z pozycją „stop” 6A – 250 V~.
Klucz RONIS nr 601.
Klucz wyjmowany w 3 pozycjach.

1 0770 73   Biały

Łącznik 2-pozycyjny – bez wkładki 
2 zestyki NO.
6 A – 250 V~.
Klucz wyjmowany w 2 pozycjach.
�Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka 
nr ref. 0697 95.

1 0770 74   Biały

Łącznik 3-pozycyjny – bez wkładki
Wyłącznik przełączny z pozycją „stop”.
6 A – 250 V~.
�Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka 
nr ref. 0697 95.

1 0770 75   Biały

Wkładka z kluczami
1 0697 95  �Wkładka dostarczana 

z zestawem 3 kluczy

Przekaźnik jednobiegunowy

2 moduły

�Umożliwia załączanie za pomocą dodatkowego 
sterowania obciążeń:
Rezystancyjnego: 3000 W
Lamp żarowych: 1800 W
Halogenów niskiego napięcia: 1800 W
Świetlówek: 400 VA
Silników (do napędu rolet elektrycznych): 530 W

1 0766 90

Pak. Nr ref. �Łącznik czasowy
2 moduły Zgodny z normą przeciwzakłóceniową EN 55022.

�Umożliwia czasowe załączanie następującego 
obciążenia:
– �1000 W lampy żarowe i halogenowe 230 V~,
– �2300 W obciążenie rezystancyjne (ogrzewanie),
– �400 VA lampy fluorescencyjne i halogeny 

niskonapięciowe.
�Regulacja od 25 s do 15 min. Możliwość instalacji 
wielu łączników czasowych równolegle w tym samym 
obwodzie. Instalacja 2-przewodowa w puszce głęb. 
min. 40 mm. Posiada 1 diodę LED zintegrowaną.

1 0784 20   Biały

Programator czasowy 1200 W

2 moduły

�Czas podtrzymania pamięci programów 20 h. 
Maksymalnie 8 programów tygodniowych. 
Czasowe lub trwałe zawieszenie programu. 
1 wyjście – 6 A – 250 V~ cos w = 1.
�1 styk inwersyjny. Umożliwia sterowanie programowe 
obwodami z następującym obciążeniem:
– �1200 W lampy żarowe i halogenowe 230 V~
– �1800 VA lampy fluorescencyjne Ø 26 lub 38 mm 

i halogeny niskonapięciowe z transformatorem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym

– 1800 W silniki (tylko wentylatory)
– �3600 W obciążenie rezystancyjne (tylko ogrzewanie)

1 0784 25   Biały

Mechanizmy z cięgnem

2 moduły
�Wyposażone w zaciski automatyczne do szybkiego
łączenia bez użycia narzędzi.

1 0770 14  Biały. Łącznik schodowy z cięgnem 10 A
�Do sterowania lampami żarowymi 
i halogenami 230 V~ do 2300 W

1
10

0770 44
0898 05

 Biały. Przycisk przełączny 6 A z cięgnem
Kabel zapasowy do mechanizmu z cięgnem
Długość 1,5 m

Sterowanie wentylacją 10 AX – 250 V~

2 moduły

�Wyposażone w zaciski automatyczne do szybkiego 
łączenia bez użycia narzędzi. 
Łącznik do bezpośredniego sterowania wentylacją 
mechaniczną 10 A – 250 V~

10 0770 27L   Biały

Wyłączniki bezpieczeństwa
2 moduły Wyłącznik awaryjny – odblokowywanie kluczem

�Zestyk NO + NC10 A – 250 V~. Odblokowanie 
za pomocą klucza RONIS nr 455.

1 0766 01   Żółty/czerwony

�Wyłącznik awaryjny – odblokowywanie przez 
obrót gałki
�Zestyk NO + NC 10 A – 250 V~. 
Odblokowanie poprzez 1/4 obrotu.

1 0766 02   Żółty/czerwony

Mosaic™ łączniki czasowe, sterowanie wentylacją, 
wyłączniki bezpieczeństwa

Mosaic™
wyłączniki na klucz

0770 27L

0784 20

0766 01

0784 25

0766 02

0770 14 0766 30

0770 75

0770 72

0697 95

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
sterowanie ogrzewaniem

Mosaic™
sterowanie roletami

0767 20 0770 26 0792 260767 21 0787 05

Pak. Nr ref. Termostaty pokojowe
�Dostosowany do regulacji ogrzewania 
zamontowanego w suficie i ogrzewania 
podłogowego.
Termostat elektroniczny
Zakres regulacji od 5 do 30° C. 
Dokładność regulacji ± 0,5° C. 
Wyjście – zestyk NO. 
�Wybór trybu pracy przyciskiem na płycie 
przedniej (włączenie/wyłączenie przy spadku lub 
przy wzroście temperatury). 
• Zastosowanie w sieci niskiego napięcia. 
Obciążalność: 
– 8 A/230 V~ – obwód rezystancyjny, 
– 2 A/230 V~ – obwód indukcyjny. 
Pobór prądu: 1 mA do maks. 500 mA
Napięcie zasilania: 12 do 48 V~/12 do 24 V=2 moduły

1 0767 20  Biały

Termostat do ogrzewania podłogowego 
z sondą 4 m

1 5722 63 � Z łącznikiem włącz/wyłącz i diodą LED.
Czujnik z przewodem 4 m w zestawie.
Zakres regulacji temperatury dla
podłogi: od + 7° C do + 50° C
Obciążalność: 16 A – 230 V~
Możliwość pracy w trybie automatycznym, 
po nastawieniu zadanej temperatury 

w mechanizmie termostatu, lub płynna regulacja 
pokrętłem.
Termostat elektroniczny 
z programowaniem tygodniowym

5 modułów

�Umożliwia regulację temperatury w instalacjach 
ogrzewania olejowego, gazowego, 
elektrycznego w trybie komfortowym, eco 
i przeciwzamarzaniowym. 
Stała wizualizacja działania programu. 
�4 programy zapisane fabrycznie, 1 program 
dowolny, maks. 4 zakresy godzin w ciągu dnia, 
2 regulowane poziomy temperatury. 
Zakres regulacji od 7 do 30°C. 
Dokładność regulacji ± 0,5°C. 
Trwałe zabezpieczenie programu. 
Czas pracy na baterii 100 h. 
1 wyjście ze zestykiem NO/NC. 
Obciążalność: 
– 8 A – 250 V~ – obwód rezystancyjny, 
– 2 A – 250 V~ – obwód indukcyjny. 
Pobór prądu: od 1 do maks. 500 mA. 
Napięcie zasilania: od 12 do 48 V~.

1 0767 21   Biały

�Sonda do termostatu modułowego

2 moduły
�Realizuje pomiar temperatury dla termostatu 
modułowego nr ref. 0038 40.

1 0767 23  Biały

Pak. Nr ref. Mechanizmy sterowania roletami 6 A – 250 V~
�Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami

2 moduły Funkcje: góra/stop/dół.
10
1
1
10

0770 26
0792 26
0791 26L
0787 05

 Biały
 Aluminium
 Antracyt
 Biały – antybakteryjny

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami
�Możliwe grupowe sterowanie roletami przy 
wykorzystaniu przekaźnika nr ref. 0676 22. 
Funkcje: góra/dół.

10
1

0770 28
0792 28

 Biały
 Aluminium

Przekaźnik do grupowego sterowania roletami
1 0676 22 � Jest stosowany do jednoczesnego 

sterowania kilkoma roletami w połączeniu 
z przyciskiem nr ref. 0770 28/0792 28.

Przycisk do pośredniego sterowania roletami
�Funkcje: góra/stop/dół. Do sterowania roletami 
wyposażonymi w jednostkę sterującą.

10 0770 25  Biały
 Aluminium1 0792 25

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
ograniczniki przepięć, moduły wymienne, filtry

Mosaic™
brzęczyki i dzwonki, wyłączniki różnicowonadprądowe 

0775 40 0775 41 0775 210766 40 0775 31

Pak. Nr ref. Ograniczniki przepięć typu T3

2 moduły

Napięcie robocze: 250 V~.
�Chroni przed przepięciami spowodowanymi przez 
warunki atmosferyczne lub przemysłowe. 
W instalacji już zabezpieczonej ochronnikami 
w rozdzielnicy głównej.
�Wskaźnik wizualizuje stan zabezpieczenia.
�Nominalny prąd wyładowania (In): 1,5 kA.
Prąd maksymalny dopuszczalny (Imax): 6 kA.
�Poziom zabezpieczenia (Up): L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV.
Napięcie w otwartym obwodzie (Uoc): 3 kV.
Zgodny z normami EN 61643–11.

1 0775 40  Biały

�Moduł wymienny ogranicznika przepięć
1 0775 41 � Do nr ref. 0775 40 (patrz powyżej)

Pak. Nr ref. Brzęczyki i dzwonki
Brzęczyk

2 moduły

Napięcie zasilania: 8 V~.
Pobór prądu: 370 mA.
Poziom dźwięku: 70 dB w odległości 1 m.

10 0766 40  Biały

Brzęczyk
Napięcie zasilania: 230 V~.
Pobór prądu: 25 mA.
Poziom dźwięku: 70 dB w odległości 1 m.

10 0766 41  Biały

Dzwonek
Napięcie zasilania: 12–24–48 V DC.
Pobór prądu: 5–9–17 mA.
Poziom dźwięku: 80 dB w odległości 1 m.

1 0766 42  Biały

Wyłączniki różnicowonadprądowe
�Zabezpieczają lokalnie obwody przed przeciążeniami, 
zwarciami i upływnością. 
�Dzięki instalacji w pobliżu odbiorników można uzyskać 
selektywności w stosunku do zabezpieczeń głównych.
�Wyłącznik nadprądowy Mosaic można również 
zastosować jako lokalny ogranicznik poboru prądu 
(do wysokości jego danych znamionowych).
Zdolność zwarciowa: 3000 A.

2 moduły Wyłączniki nadprądowe 1P+N 230 V~
1
1

0775 21
0775 22

10 A charakterystyka C
16 A charakterystyka C

�Wyłączniki różnicowonadprądowe (typu A) 230 V~
Mechanizm różnicowonadprądowy zapewnia 
dodatkową ochronę osób (pomieszczenia z podłożem 
przewodzącym, mokre i wilgotne itd.) przed skutkami 
porażenia prądem elektrycznym przez kontrolę prądu 
upływowego.
Posiadają przycisk kontrolny „Test”.

1
1
1
1

0775 31
0775 32
0775 33
0775 34

C10 A – 30 mA A
C16 A – 30 mA A
C10 A – 10 mA A
C16 A – 10 mA A
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0775 98 0775 80 0775 99

Ładowarki indukcyjne do montażu na ścianie lub w blacie mebli
Przeznaczone do ładowania smartfonów z funkcją ładowania indukcyjnego
Zużycie mocy w czasie czuwania na poziomie < 0,07 W
Zgodność ze standardem WPC QI (World Power Consortium)
Zgodność z normą EN 62479 (Emisja CEM)
Zgodność ze specyfikacją ICNIRP (ochrona zdrowia)
Brak zakłóceń z innymi bezprzewodowymi transmisjami (ZigBee, TNT, GSM, 
4G, itp.)
Mechanizm dostarczany z plakietką.

Pak. Nr ref. Indukcyjna stacja ładująca 5 V – 1000 mA 
+ USB 5 V – 2400 mA.

1 0775 98 Umożliwia szybkie ładowanie smartfona 
przystosowanego do ładowania 
indukcyjnego.
– �Wyposażona w 2 anteny umożliwiające 

natychmiastowe sparowanie ze smartfonem
– �Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm 

wykończona materiałem antypoślizgowym
– �Kąt nachylenia stacji 10˚
– �Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80% 

pojemności < 2 godziny
– �Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 100% 

pojemności < 2 godziny i 45 minut
– Wykończenie metaliczne
Stacja spełnia wymagania norm WPC QI, 
EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem 
elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP) 
Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji 
bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM)

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 
1000 mA – wersja do montażu w blacie 
mebli

1 0775 80 Ładowarka 1000 mA przeznaczona 
do ładowania smartfona wyposażonego 
w funkcję ładowania indukcyjnego. 
Do zamontowania poziomo w blacie biurka 
lub innej powierzchni poziomej. Powierzchnia 
anteny 8 cm2, umożliwiająca szybkie 

parowanie i ładowanie smartfona. Powierzchnia 
wykończona materiałem antypoślizgowym. Montaż 
w otworze o średnicy 80 mm, kabel połączeniowy 
długości 2,5 m.
IK 04 – IP 4 – Klasa II TBTS
Zużycie energii podczas czuwania < 0,07 W
Ładowanie do 80% pojemności poniżej 2 godzin
Ładowanie do 100% pojemności poniżej 2 godzin i 45 
minut
Standardy i dopuszczenia: EN 62479, ICNIRP

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 
1000 mA – wersja do montażu 
w przestrzeniach publicznych i na ścianie

1 0775 99 Ładowarka 1000 mA przeznaczona 
do ładowania smartfona wyposażonego 
w funkcję ładowania indukcyjnego. 
Do zamontowania pionowo na ścianie. 
2 anteny umożliwiające szybkie parowanie 
i ładowanie smartfona. 

Powierzchnia wykończona materiałem 
antypoślizgowym.
IK 08 – IP 66 – Klasa II TBTS
Zużycie energii podczas czuwania < 0,06 W
Ładowanie do 80% pojemności poniżej 2 godzin
Ładowanie do 100% pojemności poniżej 2 godzin 
i 45 minut
Standardy i dopuszczenia: EN 62479, ICNIRP
Mechanizm dostarczany razem z plakietką

Mosaic™
ładowarki indukcyjne

n Ładowanie indukcyjne

n Łatwa instalacja, doskonały efekt

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające szybko i łatwo uzupełniać 
energię w smartfonie
Bezprzewodowe przekazywanie energii bez użycia kabla i złącz.

Międzynarodowy standard: 
Produkty certyfikowane przez Legrand są zgodne z QI WPC.
WPC World Power Consortium to organizacja zrzeszająca 230 
członków współdziałających. 

Ładowanie smartfona w pozycji horyzontalnej

Ładowanie indukcyjne oraz wykorzystujące wyjście USB 
typ-A 2400 mA

Średnica otworu montażowego 80 mm. Mocowanie przez przykręcenie. 
Przewód zasilający 2,5 m do ukrycia w konstrukcji mebla.

Przykład instalacji ładowarki indukcyjnej na ścianie w przestrzeni 
publicznej.

Odporność mechaniczna IK08, środowiskowa IP66, możliwość 
montażu w puszce na ścianie.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Pak. Nr ref. Gniazda USB Typ A
Do zasilania urządzeń typu: telefon, smartfon, odtwarzacz 
mp3 lub mp4. Do instalacji w biurowcach, szpitalach,
w pobliżu projektorów, kanałach DLP, puszkach
podłogowych, blokach kolumnowych i innych. Zgodne
z europejską dyrektywą ograniczającą produkcję
ładowarek telefonów komórkowych do zunifikowanej
wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania.
Zgodne z normą IEC 62684–2011–01
1 USB – 230 V – 5 V= – 1,5 A Typ A
Ładowarka 1-modułowa

10 0775 91  Biały
1 0793 91  Aluminium

2 USB – 230 V – 5 V= – 3 A Typ A + A
5 2785 94L  Biały
1 0793 94  Aluminium
1 0791 94L  Antracyt

Gniazda USB Typ C
1 USB – 230 V – 5 V= – 1,5 A Typ C

5 0775 89  Biały
1 0793 89  Aluminium

2 USB – 230 V – 5 V= – 3A Typ C + C
5
1

0775 90  Biały
 Aluminium0793 90

Gniazdo 2 x USB 3 A Typ-A + Typ-C
5
1

0775 92
0793 92

 Biały
 Aluminium

Gniazdo 2P + Z płaskie + 2 x USB 3 A Typ 
A zestaw zespolony

1
1

0775 95
0793 95

230 V– 5 V= – 3 A
  Biały 

 Aluminium

Gniazdo 2P + Z płaskie + USB 1,5 A Typ C 
w plakietce

5 0771 61L  Biały
1 0791 61L  Aluminium
1 0793 61L  Antracyt

Gniazdo Link 2 x USB 3 A 
Typ A + C

10 0775 70L  Biały
1 0775 81L  Biały (077100L w komplecie)
10 0792 93L  Aluminium
10 0791 93L  Antracyt

Mosaic™
gniazda USB

0793 91 2785 94L 0793 94 0775 95

1,5 A 3 A 3 A 3 A

0775 91

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

1,5 A

Pak. Nr ref. Szybkozłączka do gniazd Link MOSAIC
1 0771 00L   Czarny

Gniazda pojedyncze 16 A – 250 V~
Do puszek potynkowych, ramek natynkowych, puszek
podłogowych, bloków kolumn, bloków zasilających,
bloków biurowych i kanałów DLP.
2P – zaciski automatyczne

10 0771 10  Biały

2P + Z – zaciski automatyczne
10
10

0792 71
0791 21L

 Aluminium
 Antracyt

2P + Z – antybakteryjne z możliwością montażu 
wskaźnika – zaciski automatyczne 

10 0771 12  Biały

Wskaźnik napięcia 3 mA
10
10

0676 64
0676 63

 Biały
 Zielony 

2P + Z – zaciski śrubowe 4 mm2

10 0771 13  Biały

2P + Z – z klapką IP21 – zaciski automatyczne
10 2781 49L  Biały

2P + Z – z blokadą – zaciski śrubowe
10 2781 14L  Czerwony

Klucz do gniazd z blokadą
10 0502 99 Mocuje się bezpośrednio na wtyczce 

2P+Z urządzenia, które ma być podłączone 
do gniazda z blokadą.

2P + Z – antybakteryjne z blokadą z możliwością 
montażu wskaźnika – zaciski śrubowe

10 2781 15L  Czerwony
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Mosaic™
gniazda zasilające pojedyncze i wielokrotne

Pak. Nr ref. Gniazdo pojedyncze płaskie 16 A – 250 V~
2P + Z – antybakteryjne z możliwością montażu 
wskaźnika – zaciski automatyczne 
Stopień ochrony: IP 31

10
10

2781 12L
2781 26L

 Biały
 Czerwony

Wskaźnik napięcia 3 mA
10
10

0676 64
0676 63

 Biały
 Zielony

2P + Z – antybakteryjne z dźwignią do zwalniania 
wtyczki – zaciski automatyczne 

1 0771 31  Biały

Gniazdo wielokrotne zespolone Link płaskie 
kątowe 45 stopni 16 A – 250 V~
Do puszek podtynkowych, natynkowych, 
puszek podłogowych, bloków kolumn, 
bloków zasilających, bloków biurowych itd.
2 x 2P + Z – zaciski automatyczne

10
10
10
10
10

2781 64L
0792 72L
0791 92L
2781 72L
0771 62L

 Biały
 Aluminium
 Antracyt 
 Czerwony

�  Zielony
2 x 2P + Z – z blokadą – zaciski automatyczne 

10 2781 84L  Czerwony

3 x 2P + Z – zaciski automatyczne
10
10

2781 65L
2781 73L

 Biały 
 Czerwony

3 x 2P + Z – z blokadą – zaciski automatyczne
10 0771 53L  Czerwony

4 x 2P + Z – zaciski automatyczne
5
5

0771 44L
0771 74L

 Biały
 Czerwony 

2781 05L

0771 96L

Pak. Nr ref. Gniazdo pojedyncze Link płaskie 
kątowe 45 stopni 16 A – 250 V~
2P + Z – przyłączenie przez zaciski automatyczne

10
10
10
10
10
10
10
10
10

2781 05L
0792 45L
0791 45L
0771 18L
0771 60L
0771 91L
0771 96L
0771 89L
0771 97L

 Biały
 Aluminium
 Antracyt

�  Czerwony 
 Zielony
 Niebieski
 Żółty 
 Pomarańczowy
 Szary

2P + Z – zaciski automatyczne z możliwością 
montażu wskaźnika

10 0771 25L  Biały

2P + Z – przyłączenie przez zaciski automatyczne 
– w zestawie z szybkozłączką

1
1
1
1
1

0771 55L
0792 74L
0791 55L
0771 78L
0771 93L

 Biały
 Aluminium
 Antracyt

�  Czerwony 
 Zielony

2P + Z – z blokadą – zaciski automatyczne
10
1

2781 76L
0771 87L

 Czerwony
�  Czerwony (w zestawie z szybkozłączką)

2P + Z – antybakteryjne – zaciski automatyczne
10 0771 58L  Biały

2P + Z – antybakteryjne z możliwością montażu 
wskaźnika – zaciski automatyczne

10
10

0771 48L
0771 95L

 Biały
 Czerwony

Wskaźnik napięcia 3 mA
10
10

0676 64
0676 63

 Biały
 Zielony

2P + Z – antybakteryjne z blokadą z możliwością 
montażu wskaźnika – zaciski automatyczne

10 0771 88L  Czerwony

Gniazdo pojedyncze płaskie 16 A – 250 V~
2P + Z – zaciski automatyczne

10
10
10

2781 11L
2782 14L
0791 32

 Biały
 Aluminium
 Antracyt

2P + Z – antybakteryjne – zaciski automatyczne
10
10
10
10

0771 32
2781 41L
2781 46L
2781 47L

�  Biały 
 Czerwony 
 Zielony 
 Pomarańczowy 

0771 31

0771 60L

0771 91L

0792 45L 2781 26L

0791 45L 2781 64L

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



877Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

0772 13 0775 02 0775 04 0775 05 0775 06

Pak. Nr ref. Gniazda standard US
1 moduł 2P

10 0775 03  Biały

2 moduły 2P+Z
10 0775 04  Biały

Gniazda innych standardów
Standard angielski

2 moduły 2P+Z – 13 A
10 0775 05  Biały

Standard włoski
1 moduł 2P+Z – 10/16 A

10 0775 11  Biały

Standard szwajcarski
2 moduły 2P+Z – typ 13

10 0775 06  Biały

Gniazdo 2P

1 moduł
3 A – podłączenie przez zaciski śrubowe. 
Do alarmu biomedycznego.

10 0771 50  Biały – antybakteryjny

Gniazdo ekwipotencjalne

1 moduł

Stosowane w celu wyrównania potencjałów wszystkich 
elementów sprzętu medycznego. 
Używane głównie w szpitalach. 
Spełnia wymagania normy DIN 42801 
i IEC 60364–7–710.

1 0787 00 	  Biały – antybakteryjny

Wtyczka
10 7759 93 	� Stosowana do gniazda ekwipotencjalnego 

nr ref. 0787 00

	 Gniazdo golarkowe IP24 – IK04

5 modułów

Zasilanie 230 V, 50 Hz, 1 wyjście 120/230 AC.
�Wyposażone w transformator separujący w celu separacji 
użytkownika od sieci zasilającej. 
�Włożenie wtyczki aktywuje doprowadzenie zasilania 
do transformatora.

1 0775 86 	� 230/120 V, 50/60 Hz. 
Dostarczane ze zintegrowanym uchwytem 
montażowym z ramką. 
Tylko do montażu podtynkowego w puszce 
50 mm, podwójnej

Pak. Nr ref. Gniazdo wielokrotne zespolone kątowe  
45 stopni 16 A - 250 V~
3 x 2P + Z - zaciski automatyczne

10
10
10

0792 73
0791 63
0771 63

 Aluminium
 Antracyt 

�  Zielony

4 x 2P + Z - z blokadą - zaciski automatyczne 
0771 54  Czerwony 

Gniazda Schuko
Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, zaciski 
automatyczne

10
10

0772 11
0772 18

 Biały 
 Czerwony

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, ze 
wskaźnikiem napięcia, antybakteryjne, zaciski 
automatyczne

10 0772 12  Biały

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, 
antybakteryjne, zaciski automatyczne

10
10

0772 16
0772 17

 Zielony
 Pomarańczowy

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, 
antybakteryjne, zaciski śrubowe 4 mm2

10
10

0787 02
0772 20

 Biały
 Czerwony

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~, 
antybakteryjne z klapką, zaciski automatyczne

10 0772 19  Biały

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~,  
kątowe 45°, zaciski automatyczne

10
10

0772 45
0793 55L

 Biały
 Antracyt

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~,  
zaciski śrubowe 4 m2

10

10

0772 13

0792 13

 �Biały  
Złącza śrubowe 4 mm2

 Aluminium
2P+Z z blokadą

10 0772 14  Czerwony

0787 00

Mosaic™
gniazda innych standardów

0771 50

Gniazda standard Euro-US
1 moduł 2P

10 0775 01  Biały

2 moduły 2P+Z
10 0775 02  Biały
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Mosaic™
gniazda RJ 45

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 Mosaic kat. 6a
Ekran metalowy 360°.
STP – 1 moduł

10
10
10

0765 73
0794 73
0765 84

	�   Biały 
 Aluminium 
 Biały – antybakteryjny

STP – 2 moduły
10
10

0765 76
0794 76

	�   Biały 
 Aluminium 

10 0765 24 	�   Biały 
Z zieloną klapką

10 0765 25 	�   Biały 
Z pomarańczową klapką

STP z kontrolą dostępu – 2 moduły
Dostarczane z 2 kluczami do 5 gniazd.

5 0765 99 	�   Biały 
Z czerwoną klapką

STP – 2 moduły, wyjście kątowe 45°
10 0765 08 	�   Biały

Kat. 6a STP
10
10

0786 28 
0786 29

	�   Biały 
 Aluminium 

Gniazda przelotowe kat. 6
Łatwe podłączanie z tyłu za pomocą wtyczki RJ 45.
Zapewnia dostęp do sieci za pomocą gniazda RJ 45.
Do budowy łączy kat. 6.
Zgodne z normami ISO 11801 (edycja 2.0),  
EN 50173-1 i EIA/TIA 568 w zakresie współpracy 
z punktami konsolidacyjnymi.
Wielokierunkowe wprowadzenie dla kabla.
Do montażu we wszystkich elementach 
rozprowadzenia instalacji o głębokości min. 40 mm.
2 moduły.
Kat. 6 UTP Mosaic

10
10

0786 22
0786 26

	�   Biały 
 Aluminium

Kat. 6 FTP Mosaic
10
10

0786 23
0786 27

	�   Biały 
 Aluminium

0765 76 0765 03 0765 32 0765 25 0765 940765 24

Gniazda ze złączem LCS2 do szybkiego zarabiania za pomocą zintegrowanego zacisku.
Można do nich podłączać kable jednożyłowe AWG 22 do 26 i kable wielożyłowe (linka) AWG 26.
Styki oznaczone kodem dwukolorowym i cyframi sekwencji 568 A i B.
Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173–1 i EIA/TIA 568 B2.10.

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 Mosaic kat. 6
UTP – 1 moduł

10
10
10

0765 61
0794 61
0765 81

	�   Biały 
 Aluminium 
 Biały antybakteryjny

UTP – 2 moduły
10
10

0765 64
0794 64

	�   Biały 
 Aluminium

UTP z kontrolą dostępu – 2 moduły
Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazd.

5 0765 94 	�   Biały 
Z czerwoną klapką

UTP 90° – 2 moduły
Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu 
w kolumnach.

10 0765 91 �	  Biały

UTP 45° – 2 moduły, wyjście kątowe 45°
1 0765 03 	  Biały

UTP 45° – 2 x RJ 45 – 2 moduły, wyjście kątowe 45°
5 0765 04 	  Biały

UTP, zwijany kabel z wtyczką RJ 45 – 4 moduły
Ze zintegrowanym zwijanym automatycznie kablem 
(0,9 m), za pomocą przycisku.

1 0765 32 	  Biały
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Mosaic™
gniazda RJ 45

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 Mosaic kat. 6
FTP – 1 moduł

10
10
10

0765 62
0794 62 
0765 82

	�   Biały 
 Aluminium 
 Biały antybakteryjny

FTP – 2 moduły
10
10
10
10

0765 65
0794 65
0765 22
0765 23

	�   Biały 
 Aluminium 
 Biały z zieloną przesłoną 
 Biały z pomarańczową przesłoną

FTP z kontrolą dostępu – 2 moduły
Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazdek.

5 0765 95 	�   Biały z czerwoną przesłoną

FTP 45° – 2 moduły, wyjście kątowe
10 0765 05 	  Biały

FTP 45° 2 x RJ 45 – 2 moduły, wyjście kątowe
5 0765 06 	  Biały

FTP, zwijany kabel z wtyczką RJ 45 – 4 moduły
Ze zintegrowanym zwijanym automatycznie kablem 
(0,9 m), za pomocą przycisku.

1
1

0765 33
0794 33

	�   Biały 
 Aluminium

FTP 90° – 2 moduły
Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu 
w kolumnach.

10
10

0765 92
0794 92

�	�   Białe 
 Aluminium

Ekranowane STP – 1 moduł
10
10

0765 63
0765 83

	�   Biały 
 Biały antybakteryjny

Ekranowane STP – 2 moduły
10 0765 66 	  Biały

Ekranowane STP z kontrolą dostępu – 2 moduły
Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazdek.

5 0765 96 	�   Biały 
Z czerwoną przesłoną

Ekranowane STP 90° – 2 moduły
Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu 
w kolumnach.

10 0765 93 	  Biały

0765 620794 65 0794 33 

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 kat. 5e, Mosaic
UTP – 1 moduł

10
10

0765 51
0794 51

	�   Biały 
 Aluminium

UTP – 2 moduły
10
10

0765 54
0794 54

	�   Biały 
 Aluminium

UTP z kontrolą dostępu – 2 moduły
Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazd.

5 0765 97 	�   Biały 
Z czerwoną przesłoną

UTP, zwijany kabel z wtyczką RJ 45 – 4 moduły
Ze zintegrowanym zwijanym automatycznie kablem 
(0,9 m), za pomocą przycisku.

1 0765 30 	  Biały

UTP 45° – 2 moduły, wyjście kątowe
10 0765 01 	  Biały

UTP 45° – 2 x RJ 45 – 2 moduły, wyjście kątowe
5 0765 02 	  Biały

FTP – 1 moduł
10
10

0765 52
0794 52

	  Biały
	  Aluminium

FTP – 2 moduły
10
10

0765 55
0794 55

	  Biały
	  Aluminium

  Gniazda przelotowe kat. 5e
Łatwe podłączanie za pomocą wtyczki RJ 45.
Zapewnia dostęp do sieci za pomocą gniazda RJ 45.
Do budowy łączy kat. 5e. 
Zgodne z normami ISO 11801 (edycja 2.0), 
EN 50173–1 i EIA/TIA 568 w zakresie współpracy 
z punktami konsolidacyjnymi.
Wielokierunkowe wprowadzenie dla kabla.
Do montażu we wszystkich elementach 
rozprowadzenia instalacji o głębokości min. 40 mm. 
2 moduły.
Kat. 5e UTP Mosaic

10
10

0786 20
0786 24

	 �  Biały 
 Aluminium

Kat. 5e FTP Mosaic
10
10

0786 21
0786 25

	 �  Biały 
 Aluminium

Gniazda ze złączem LCS2 do szybkiego podłączania za pomocą zintegrowanego zacisku.	
Można do nich podłączać kable jednożyłowe AWG 22 do 26 i kable wielożyłowe (linka) AWG 26.
Styki oznaczone kodem dwukolorowym i cyframi sekwencji 568 A i B.
Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173–1 i EIA/TIA 568.

0786 250786 24 0765 30 + 0788 14
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Pak. Nr ref. Gniazda telefoniczne
Gniazda RJ 11 i RJ 12
�Wyposażone w złącze modułowe Jack do szybkiego 
łączenia przez 1/4 obrotu.

1 moduł RJ 11, 4 styki.
10
10

0787 30
0792 31

	�   Biały 
 Aluminium

2 moduły RJ 11, 4 styki.
10 0787 31 	  Biały

RJ 12, 6 styków.
10 0787 32 	  Biały

Gniazdo ISDN
�Zaciski z samoczynnym odizolowaniem, 
szybkie połączenie przez 1/4 obrotu.
8 styków.

10 0787 34 	  Biały

Mosaic™
switche i adaptery do gniazd informatycznych

Mosaic™
gniazda telefoniczne

0779 00 0787 320787 30

Pak. Nr ref. Adaptery do gniazd informatycznych
�Wyposażone w przezroczysty uchwyt etykiety. 

2 moduły Do złączy pojedynczych typu Keystone
10 0786 04 	  Biały

Do złączy podwójnych Keystone
10 0786 10 	  Biały

Do złączy pojedynczych Systimax
10 0786 02 	  Biały

Do złączy podwójnych Systimax
10 0786 03 	  Biały

Do złączy Infra+
10 0786 09 	  Biały

0765 37 0765 35
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Mosaic™
gniazda światłowodowe, telewizyjne

Mosaic™
kable i puszki do multimediów

0792 92 0787 80 0787 86

Pak. Nr ref. Kable
Do połączenia gniazda z odbiornikami.
Kabel HDMI

1 0517 20 Długość 10 m.
Do podłączenia gniazda HDMI 
do odbiornika audio/wideo (ekranu 
plazmowego, odtwarzacza DVD, kina 

domowego, konsoli gier itp.). W przypadku odległości 
przekraczającej 10 m należy zastosować wzmacniacz 
HDMI, nr ref. 0779 30.
Kabel HD15 + Jack 3,5 mm

1 0517 22 Długość 2 m.
Do połączenia gniazda wideo HD15 
i gniazda audio typu Jack 3,5mm 
z terminalem (komputerem PC, 

projektorem wideo).
Kabel HD15

1 0517 23 	� Długość 10 m. 
�Umożliwia podłączenie do gniazda HD15 
urządzenia peryferyjnego (PC, projektora...)

Przewody bez wtyczek
�Do połączenia dwóch gniazd oddalonych od siebie.
Przewód VGA

1 0327 81 �Długość 20 m.
�Do połączenia gniazd HD15 znajdujących się 
w odległości maks. 20 m.

�Puszki Batibox dla multimediów 
do wyposażenia w osprzęt Mosaic
��Puszka podtynkowa do podłączenia naściennych 
ekranów plazmowych lub LCD. Dostarczana 
z uchwytami do montażu osprzętu Mosaic (np.: gniazd 
2P+Z, TV, HDMI, RCA, itp.). Bardzo cienka pokrywa 
z wycinanym wyjściem dla kabla i zabezpieczenia 
lokalnego. Może służyć do schowania kabli. 
Dostarczana z uchwytem dla przewodów zasilających. 
Do montażu w ścianach murowanych i G-K. 
Głębokość: 50 mm.

1 0801 93 �  Biały
Maks. pojemność: 1 x 5 modułów.
Wym.: 142 x 142 mm.

1 0801 95 �  Biały
�Maks. pojemność: 2 x 5 modułów.
Wym.: 213 x 142 mm.

0786 16 0786 17 0786 18

0517 20

0517 220801 93

Pak. Nr ref. Gniazda światłowodowe
�Wyposażone w dwa złącza 2 wejścia/2 wyjścia.
�Do podłączenia dwóch włókien optycznych 
(wyposażonych w złącza).
Dostarczane z kapturkami ochronnymi.
Gniazdo przejściowe optyczne 2 x ST

2 moduły �Połączenie bagnetowe (kompatybilne z STII)
1 0786 16 	  Biały

Gniazdo przejściowe optyczne 2 x SC
Połączenie „push-pull”

1 0786 17 	  Biały

Gniazdo światłowodowe 2 x LC
Połączenie „push-pull”

1 0786 18 	  Biały

Gniazdo światłowodowe 2 x SC/APC
Połączenie „push-pull”

1 0786 14 	  Biały

�Gniazda telewizyjne
�Posiadają zacisk do podłączeń automatycznych 
kabla współosiowego.
�Do instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej.

2 moduły Gniazdo TV Ø 9,52 mm „męskie” 2400 MHz
10
10
10

0787 82
0792 92
0791 82L

	��   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt

Gniazdo TV typu „F” 2M przykręcane 2400 MHz
10 0787 80 	  Białe

1 moduł Gniazdo TV typu „F” 1M przykręcane 2400 MHz
10 5721 63 	  Białe

�Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB do inst. typu 
gwiazda 
�Do stosowania w instalacjach naziemnych 
i satelitarnych z indywidualnym demodulatorem. 
Do odbioru sygnału analogowego i cyfrowego. 
Z automatycznym zaciskiem przyłączeniowym 
do podłączenia kabla współosiowego.

10
10
10

0787 86
0792 96
0791 86L

	�   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe 1,5 dB do inst. 
typu gwiazda, 2-przewodowe

10 0787 94 	�   Biały 

0787 94

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



882

Pak. Nr ref. Gniazdo HD15 „żeńskie”
Do podłączenia VGA, XGA lub VESA, monitora PC, ekranu 
plazmowego, wideoprojektora, ściany graficznej itd. 
Kabel: VGA rozmiar 28. 
Maksymalna długość kabla: 25 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza VGA).

1 moduł Z przewodem podłączeniowym
1
1

0787 77
0793 77

 �  Biały 
 Aluminium

2 moduły Z podłączeniem przez zaciski śrubowe
1 0787 57 	�   Biały 

Gniazdo HD15 „żeńskie” + Jack 3,5 mm
Rozdzielczość VGA, podłączenie 15-pinowe 
do komputera, ekranu plazmowego oraz dźwięku 
z komputera lub przenośnego źródła.

2 moduły Złącza śrubowe
1 0787 74 	  Biały

Gniazdo HDMI typ A
Do podłączenia obrazu i dźwięku o wysokiej jakości 
do monitora PC, ekranu plazmowego, wideoprojektora, 
ściany graficznej itd.
Kabel: HDMI rozmiar 24.
Maksymalna długość kabla: 10 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza).

1 moduł Gniazdo HDMI 1.4 z przewodem podłączeniowym1)

1
1

0787 78
0793 78

 �  Biały 
 Aluminium

882

Mosaic™
gniazda audio/wideo

0787 77 0787 57

0787 680787 74

0787 57 
Montaż przy pomocy 
zacisków śrubowych

0787 540787 53 0787 76

0792 55 0787 56 0787 60

1) współpracuje z telewizorami 3D

Pak. Nr ref. Gniazda audio
XLR 3-biegunowe
�Do podłączeń stereofonicznych sygnału 
ze wszystkich urządzeń peryferyjnych typu: 
mikrofon, wzmacniacz, mikser itd.
�Kabel mikrofonowy: 1 para audio 0,22 mm2 
ekranowana. Kabel wyjściowy: 1 para audio 
1,5 mm2 (dopuszczalny 2,5 mm2). 
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza audio).

2 moduły „Żeńskie” Neutrik
1
1

0787 55
0792 55

�	�   Biały 
 Aluminium

„Męskie” Neutrik
1 0787 56 	  Biały

Speakon 4 styki
Kabel: 1 para audio 2,5 mm2.
�Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli 
nie przewidziano wzmacniacza audio). 
Zastosowanie do kolumn głośnikowych.

1 0787 60 	  Biały

Gniazdo RCA „żeńskie”
1 moduł 2 RCA

1 0787 53 	  Biały

2 RCA z przewodem połączeniowym
1 0787 47 	  Biały

1 moduł 3 RCA
1
1

0787 54
0792 54

	�   Biały 
 Aluminium

Regulator głośności 100 V
Stosowany do sterowania poziomem mocy 
w systemie nagłośnienia 100 V.
24 W

1 0787 76 	  Biały

0787 47
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MosaicTM

przykłady instalacji

n Wybór gniazd audio/wideo

Gniazda Nr ref. Podłączone karty 
graficzne Rozdzielczość Przewód Odległość 

maks.

HD 15 0787 57

analogowe UXGA 1600 x 1200 0 327 81 20 m

analogowe WXGA 1600 x 1024 0 327 81 20 m

analogowe XGA 1024 x 768 0 327 81 20 m

0787 60 0787 6

0787 60 0792 55

 0787 57

0770 26

0787 530787 53

0787 74
0771 42

0787 74

0517 22

Przewód VGA
Kabel wideo

Przewód audio
Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm

Kabel audio

n Przykład instalacji gniazda HD 15 + Jack nr ref. 0787 74

n �Przykład instalacji gniazda HD 15 + Jack nr ref. 0787 74 
z zestawem multimedialnym Batibox nr ref. 0801 93

0801 93
Zestaw multimedialny

0517 22

0787 57

0771 11

0787 74

0787 74

0787 530787 53

0770 26

Przewód VGA
Kabel wideo

Przewód audio
Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm

Kabel audio

230 V

AV
@

0517 22

n �Przykład instalacji gniazda HD 15 + Jack nr ref. 0787 74, 
gniazda HDMI z zestawem multimedialnym nr ref. 0801 95

0801 95
Zestaw multimedialny

0770 50

@

0765 66

0771 11
230 V

@

AV
0787 74

0787 74

Przewód VGA Przewód HDMI Przewód audio
Kabel wideo Kabel HDMI Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm
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Mosaic™
gniazda audio/wideo

Pak. Nr ref. Gniazda głośnikowe
1 moduł Złącza 4 mm².

10
10

0787 50
0792 50

	  Biały
	  Aluminium

2 moduły

10 0787 51 	  Biały

Gniazda audio/wideo
Gniazdo Display Port
Pozwala na transmisję audio/wideo stream pomiędzy 
wysokiej rozdzielczości źródłem cyfrowym 
(HD odtwarzacz DVD, komputer...) i odbiornikiem 
(plazma, LCD...)

1 moduł Z podłączeniem przewodem
1 0787 91 	  Biały

BNC 75 „żeńskie”

1 moduł

Do podłączeń sygnałów wideo i audio-stereo 
z odtwarzacza DVD, kamery, magnetowidu itd.
Kabel: współosiowy RG59. 
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza wideo).

1 0787 58 	  Biały

�Łącznik automatyczny do załączania 
wideoprojektora
�Do załączania oraz wchodzenia w tryb „stand by” 
projektora lub telewizora.
Instalowany razem z przyciskiem.
�Współpracuje z wszystkimi wideoprojektorami oraz 
innymi produktami sterowanymi na podczerwień (TV, 
klimatyzacja, konsole do gier itd.) po przejściu przez 
proces uczenia.
�Zastępuje funkcję pilota zdalnego w funkcji włączania/
wyłączania wideoprojektora.
�Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni 
(PIR).

1 0787 99 	  Biały

Pak. Nr ref. Inne gniazda informatyczne
2 moduły Gniazda SUB D

1 0787 65 	� 9 styków ze złączem na śruby, 
do łączy typu RS 232

Gniazda USB
�Pozwalają na instalację podłączeń blisko 
użytkownika.
�Podłączenie na zaciski śrubowe, przekrój 
kabla 1 mm2.
�Do podłączania urządzeń USB (drukarki, 
skanery, zewnętrzne dyski twarde).
Maksymalna długość kabla: 5 m.
Kabel: USB A.

1 moduł Gniazdo USB 2.0 z zaciskami śrubowymi
1 0787 61 	�   Biały 

Gniazdo USB A 3.0 z przewodem
1 0787 46 	  Biały

Wzmacniacz sygnału USB
�Umożliwia przesyłanie sygnału przez USB 
na odległość wiekszą niż 5 m (nie większą 
niż 30 m).
Zestaw zawiera 1 nadajnik i 1 odbiornik.
�Nadajnik z odbiornikiem powinien być 
połączony za pomocą przewodu skrętki RJ45/
RJ45 (przewód nie dostarczany w komplecie).

1 0787 48  Biały

Gniazdo Jack 3,5 mm „żeńskie”
Do podłączenia stereofonicznych urządzeń 
przenośnych. 
Kabel: 1 para audio, 0,22 mm2, ekranowana. 
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza audio).
Z przewodem podłączeniowym

1
1

0787 79
0793 79

	�   Biały 
 Aluminium

Z podłączeniem przez zaciski śrubowe
1 0787 64 	�   Biały

0787 61 0787 79 0787 91

0787 580787 50 0787 51

0787 64

0787 46

0787 48

0787 99
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Mosaic™
dystrybucja dźwięku

0787 45 0673 22

Głośniki
• Doskonała reprodukcja dźwięku głośnikami 8 Ω lub 16 Ω
• Montaż w suficie podwieszanym lub w/na ścianie
• Szybkie parowanie smartfona z nagłośnieniem

n �Schemat instalacji nagłośnienia bluetooth w sypialni 
lub pokoju hotelowym

Pak. Nr ref. Dystrybucja dźwięku
Moduł Bluetooth 

1 0787 45 Zasilanie 15 V. Posiada dodatkowe wejście 
Jack 3,5 mm do podłączenia odtwarzacza 
MP3 (przewód nie jest dostarczany).
Służy do odbioru sygnału dźwiękowego
ze smartfonów lub innych urządzeń z funkcją

Bluetooth oraz poprzez przewód Jack 3,5 mm.
Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω.
Wyjście mono lub stereo.
Wymaga zasilacza 0673 22.
Zasilacz sufitowy

1 0673 22 Zasilanie 230 V~.
Wyjście 15 V= – 3.5 W.
Do montażu w puszkach Plexo 

nr. ref. 0920 52.
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Pak. Nr ref. Oświetlenie przeszkody z czujnikiem ruchu

2 moduły

Aparat wyposażony w detektor ruchu i reflektor LED.
Do instalacji w pobliżu przeszkód, takich jak stopień 
lub zmiana poziomu.
Gdy ktoś przechodzi koło aparatu, wykrywa on 
jego obecność i oświetla przeszkodę.
Wyposażony także w sygnał dźwiękowy wyłączalny.

1 0785 11 	  Biały

Lampa awaryjna autonomiczna

2 moduły

W przypadku odcięcia zasilania zapalają się 
automatycznie białe diody LED dużej mocy (czas 
świecenia autonomicznego 1 godzina).
Oświetlenie ogólne diodami LED niebieskimi w trybie 
czuwania.
Uzupełnia system oświetlenia bezpieczeństwa 
obowiązkowy w miejscach, gdzie są wyższe 
wymagania bezpieczeństwa (żłobki, służba zdrowia, 
domy spokojnej starości itd.).

1 0785 12 	  Biały

Lampy sygnalizacyjne
2 moduły 12–24 V ± (0,7 W)

10
10
10
10

0785 60
0785 61
0785 62
0785 63

	�   Czerwony 
 Biały 
 Zielony 
 Niebieski

2 moduły 230 V ± (0,2 lub 1 W)
10
10
10
10

0785 70
0785 71
0785 72
0785 73

	�   Czerwony 
 Biały 
 Zielony 
 Niebieski

Lampy sygnalizacyjne płaskie
Jako wskaźniki podświetlane dostarczane 
z 4 etykietami kolorowymi (czerwoną, pomarańczową, 
zieloną i niebieską). 

 Biały – antybakteryjny 
1 moduł Pojedyncze

10
10

0785 01
0785 51

	� 230 V (1 W) 
12–24 V (0,2 W)

1 moduł Podwójne
10
10

0785 02
0785 52

	� 230 V (1 W) 
12–24 V (0,2 W)

Mosaic™
oświetlenie i sygnalizacja

0785 220785 20 0785 11 0785 12 0785 60 0785 01

Pak. Nr ref. Sygnalizacja świetlna 230 V~ 
Układy zbudowane z diod LED i z okienek, 
do których można wkładać etykiety z wydrukowanymi 
oznaczeniami. 
Etykiety można wydrukować na papierze przezroczystym 
ze wzorów dostępnych w e-katalogu Legrand.
1 kolor

2 moduły 2 zakresy mocy do wyboru (0,2 lub 1 W).
5
5

0785 20
0785 21

	� Sygnalizator LED – kolor biały 
Sygnalizator LED – kolor niebieski

2 moduły 2 kolory
5 0785 24 Sygnalizator LED – 2 kolory do wyboru, 

do skonfigurowania w urządzeniu (1 W)

5 modułów 1 kolor
1
1

0785 22
0785 23

Sygnalizator LED – kolor biały (1 W)
Sygnalizator LED – kolor niebieski (1 W)

Element rozgałęźny
2 moduły Wyposażone w 3 zaciski śrubowe do odprowadzenia 20 A.

10 0775 53 	  Biały

Wyjścia kablowe

2 moduły

Obciążalność: 16 A z blokadą kabla.
Wyposażone w 4 zaciski automatyczne od przodu i tyłu 
do łatwego podłączania.

10 0775 51 	  Biały

2 moduły Wyjście kablowe standard 20 A. 
10 
10 
10

0775 50L 
0792 49 
0791 50L

	�   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt

1 moduł Wyjście przewodu do Ø 8 mm.
10 0775 52 	  Biały

1 moduł Zaślepki
10
10
10

0770 70
0792 70
0787 20

	�   Biały 
 Aluminium 
 Biały – antybakteryjny 

2 moduły

10
10
10
10

2770 71L
0792 80
0791 81L
0787 21

	�   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt 
 Biały – antybakteryjny 

Lampka do oświetlenia przypodłogowego 
LED 230 V~
�Wskaźnik sygnalizacyjny do montażu np. w listwie 
przyściennej 230 V, 0,2 lub 1 W.

1 0785 10 	�   Biały

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
ramki

Pak. Nr ref. Ramki
1 moduł
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 50.

10
5

0788 01L
0793 01L

	�   Biały 
 Aluminium 

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 51/60/61/62/69.

10
5

0788 11L
0793 11L

	�   Biały 
 Aluminium 

2 moduły
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 51/60/61/62/69.

10
10
10
10

2778 02L
0793 02L
0790 42L
0787 22L

	�   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt 
 Biały – antybakteryjny

5 0788 80 	�   Biały – antybakteryjny IP44 
Do stosowania do łączników lub gniazd 2P+Z. 
Klapka podnoszona z elastyczną membraną.

3 moduły
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 59.

10
5

0788 03L
0793 03L

	�   Biały 
 Aluminium

4 moduły poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/58.

10
5
10
5

2778 14L
0793 14L
0787 24L
0790 54L

 Biały 
 Aluminium 
 Biały – antybakteryjny 
 Antracyt

5 modułów poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/58.

10
5

0788 15L
0793 15L

�  Biały 
 Aluminium

5 modułów pionowo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/57.

10
5

0788 25L
0793 25L

	�   Biały 
 Aluminium

2 x 2 moduły poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/58.

10
5
5
10

2778 04L
0793 04L
0790 44L
0787 25L

�  Biały 
 Aluminium 
 Antracyt 
 Biały – antybakteryjny

2 x 2 moduły pionowo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/57.

10
5
5
10

2778 22L
0793 22L
0790 62L
0787 23L

	�   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt 
 Biały – antybakteryjny

Pak. Nr ref. Ramki (cd.)
6 modułów
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 53.

10
5
10
5

2778 16L
0793 16L
0787 26L
0790 56L

�  Biały 
 Aluminium 
 Biały – antybakteryjny 
 Antracyt

8 modułów
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 53.

10
5
5

0788 18L
0793 18L
0790 58L

�  Biały 
 Aluminium 
 Antracyt

3 x 2 moduły poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 53.

10
5
5

2778 06L
0793 06L
0790 46L

	�  Biały
 Aluminium
 Antracyt

3 x 2 moduły pionowo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 53.

10
5

0788 23L
0793 23L

	��  Biały 
 Aluminium 

10 modułów poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 54.

1
1

0788 10L
0793 10L

�  Biały
 Aluminium

4 x 2 moduły poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 54.

1
1

0788 08L
0793 08L

�  Biały
 Aluminium

2 x 5 modułów poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 64.

5
1

0788 30L
0793 30L

 Biały
 Aluminium

2 x 2 x 2 moduły
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 64.

5
1

0788 38L
0793 38L

 Biały
 Aluminium

0788 80 0790 54L 0793 08L
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Mosaic™
ramki

Pak. Nr ref. Zestawy do montażu podtynkowego
Zestaw do instalacji mechanizmów Mosaic. 
Wyposażenie:
– �puszka wielokrotna o gł. 50 mm z wejściami 

kablowymi o średnicy 20 i 25 mm.;
– �uchwyt 4-modułowy do instalacji Programu Mosaic 

zatrzaskowy;
– �zaślepki uchwytów do mocowania mechanizmów 

w ramce;
– �plakietka wykończeniowa;
– �przegrody do separacji obwodów silnoprądowych 

i słaboprądowych. 
2 x 4 moduły pionowo

1 0788 72L 	  Biały

3 x 4 moduły pionowo
1 0788 73L  Biały

4 x 4 moduły pionowo
1 0788 74L  Biały

Zestawy do montażu natynkowego
Zestaw do instalacji mechanizmów Mosaic. 
Wyposażenie:
– �puszka wielokrotna natynkowa o gł. 46 mm 

z wejściami do listwy kablowej 40 x 20 mm;
– �uchwyt 4-modułowy do instalacji Programu Mosaic 

zatrzaskowy;
– �zaślepki uchwytów do mocowania mechanizmów 

w ramce;
– �plakietka wykończeniowa;
– �przegrody do separacji obwodów silnoprądowych 

i słaboprądowych
2 x 4 moduły pionowo

1 0788 86L 	  Biały

3 x 4 moduły pionowo
1 0788 87L  Biały

4 x 4 moduły pionowo
1 0788 88L  Biały

0788 870788 73

Pak. Nr ref. Ramki 
2 x 6 modułów poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 66.

5
1
1

0788 36L
0793 36L
0790 76L

 Biały
 Aluminium 
 Antracyt

2 x 8 modułów poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 66.

5
1
1

0788 37L
0793 37L 
0790 77L

 Biały
 Aluminium 
 Antracyt

2 x 3 x 2 moduły poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 66.

5
1

0788 32L
0793 32L 

 Biały
 Aluminium 

2 x 10 modułów poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 68.

1
1

0788 28L
0793 28L

 Biały
 Aluminium

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

0788 74L 0788 88L
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Pak. Nr ref. Uchwyty do montażu
  �Wszystkie uchwyty są dostarczane z pokrywą 

ochronną oprócz nr ref. 0802 50/59/64/66/68
10 0802 50 	 Dla 1 modułu

10 0802 51 � 	 Dla 2 modułów

10
10

0802 61
0802 69

	�� Dla 2 modułów z pazurkami (dł. 27 mm) 
Dla 2 modułów z pazurkami (dł. 37 mm)

5 0802 59 � 	Dla 3 modułów

10 0802 52 � Dla 4, 5 lub 2 x 2 modułów 
poziomych lub pionowych

5 0802 53 Dla 6, 8 lub 3 x 2 modułów 
poziomych lub pionowych

5 0802 54 � Dla 10 lub 4 x 2 modułów 
poziomych

5 0802 64 � Dla 2 x 5 lub 2 x 2 x 2 modułów

5 0802 66 � Dla 2 x 6, 2 x 8 lub 2 x 3 x 2 
modułów

5 0802 68 � Dla 2 x 10 modułów

Mosaic™
uchwyty

0802 50 0802 51 0802 62L 0802 570802 52

Pak. Nr ref. Uchwyty podświetlane
  �Wyposażone w koronę z diod LED 

o małym poborze mocy, która daje efekt 
podświetlenia dookoła ramki

1 0802 60L � Dla 2 modułów 
Moc: 0,03 W

1 0802 62L � �Dla 2 modułów 
Moc: 1,4 W 
Idealne jako wskaźnik, jeśli zależy nam 
na widocznym podświetleniu w dzień

1 0802 57 �Dla 5 lub 2 x 2 modułów pionowych 
Moc: 0,03 W

1 0802 58 �Dla 4, 5 lub 2 x 2 modułów poziomych 
Moc: 0,03 W

�Uchwyty i obudowy do cienkich ścianek
Uchwyty wąskie 1 moduł

10
10

0802 90
0802 94

Wykończenie białe
Wykończenie aluminium

Uchwyty 2 moduły
10
10

0802 91
0802 95

Wykończenie białe
Wykończenie aluminium

Uchwyty wąskie 2 x 1 moduł pionowy
10 0802 92 Wykończenie białe

Puszka izolacyjna 1 moduł
10 0800 10 Do uchwytów nr ref. 0802 90/92/94

Puszka izolacyjna 2 moduły
10 0800 11 Do uchwytów nr ref. 0802 91/95

�Zaślepki uchwytów
�Zapewniają ochronę (IP 20) przed bezpośrednim 
dotykiem

10 0791 04 � Do uchwytów nr ref. 0802 52/58/64 
wyposażonych w 4 moduły

10 0791 06 �Do uchwytów nr ref. 0802 53/66 
wyposażonych w 6 modułów

10 0791 10 �Do uchwytów nr ref. 0802 54 
wyposażonych w 10 modułów

Etykiety
10
10

0791 51 
0791 52

Etykieta przezroczysta zakrzywiona 
Etykieta przezroczysta płaska

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
puszki natynkowe

Mosaic™
przykłady instalacji

0802 80 0802 85

n Uproszczona pełna modułowość dzięki uchwytowi 
uniwersalnemu

Uchwyt do montażu poziomego 
i pionowego, ruchoma poprzeczka 
umożliwia całkowitą lub częściową 
modułowość

4 moduły
poziome

5 modułów
poziomych

2 x 2 moduły
poziome

5 modułów
pionowych

2 x 2 
moduły
pionowe

n Wykorzystanie zaślepek do uchwytów

n Uchwyt podświetlany: innowacja i oszczędność energii

Zastosowanie zaślepek 
nr ref. 0791 04

Zastosowanie zaślepek 
nr ref. 0791 06

Zastosowanie 
zaślepek 
nr ref. 0791 10

Gdy całkowita pojemność uchwytu nie jest wykorzystana, konieczne jest 
zapełnienie przerw za pomocą zaślepek, aby zapewnić stopień ochrony 
IP 20, gdy ramka nie jest jeszcze zamontowana.

Uchwyt podświetlany LED

Może pełnić rolę wskaźnika obecności 
napięcia. Dostępny jako 2-modułowy 
(nr ref. 0802 60/62), jako 4, 5 lub 
2 x 2 moduły poziome (nr ref. 0802 58) 
i jako 5 lub 2 x 2 moduły pionowe 
(nr ref. 0802 57).
Bardzo mały pobór energii:
– nr ref. 0802 62: 12 kWh rocznie,
– �nr ref. 0802 57/58/60: 0,3 kWh rocznie.

Pak. Nr ref. Puszki natynkowe
  �Dla 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 51)

Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm.
5
5

0802 80
0802 81

	� Głębokość 30 mm 
Głębokość 40 mm

  �Dla 3 mod. (uchwyt nr ref. 0802 59)
2 0802 89 	� Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm 

Głębokość 40 mm

  �Dla 4, 5 lub 2 x 2 mod. poziome 
(uchwyt nr ref. 0802 52)

5 0802 85 	� Współpracuje z listwą 32 x 12,5 mm 
Głębokość 40 mm

  �Dla 6, 8 lub 3 x 2 mod. poziome 
(uchwyt nr ref. 0802 53)

5 0802 86 �Współpracuje z listwą 32 x 12,5 mm 
Głębokość 40 mm

  �Dla 10 lub 4 x 2 mod. poziome 
(uchwyt nr ref. 0802 54)

2 0802 84 � Współpracuje z listwą 40 x 20 mm 
Głębokość 40 mm

  �Dla 5 lub 2 x 2 mod. pionowe 
(uchwyt nr ref. 0802 52)

5 0802 82 	� Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm 
Głębokość 40 mm

  �Dla 3 x 2 mod. pionowe (uchwyt nr ref. 0802 53)
5 0802 83 	 �Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm 

Głębokość 40 mm

  �Dla 2 x 5, 2 x 2 x 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 64) lub 
sterowania oświetleniem

1 0802 74 � 	� Współpracuje z listwą 40 x 20 mm 
Głębokość 46 mm

  �Dla 2 x 6, 2 x 8 lub 2 x 3 x 2 mod. 
(uchwyt nr ref. 0802 66)

1 0802 76 �Współpracuje z listwą 40 x 20 mm 
Głębokość 46 mm

  �Dla 2 x 10 mod. (uchwyt nr ref. 0802 68)
1 0802 78 � Współpracuje z listwą 40 x 20 mm 

Głębokość 46 mm

Uchwyt modułowy 2 mod.
10 4129 50 Do mocowania urządzeń Mosaic na wsporniku 

TH35 
Szerokość 45 mm

4129 50 
+ 0775 94


